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WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWI’SKA W KATOWICACH
W 2016 ROKU PROWADZIL MONITORING SRODOWISKA

W NASTEPUJACYM ZAKRESIE:

J powietrza (punkty pomiarowe na terenie
powiatu wodzistawskiego),

J wed powierzchniowych (punkty
pomiarowe na terenie powiatu
wodzistawskiego),

J wed podziemnych,
D hatasu,

J pol elektromagnetycznych (punkty
pomiarowe na terenie powiatu
wodzistawskiego).

A
SRODOWISKA

w wojewodziwie Slaskim
w 2016 roku

Katowice + 2017
Biblioteka Menitoringu Srodowiska




ROZMIESZCZENIE

POMIAROWYCH

W WOJEWODZTWIE

STANOWISK

JAKOSCI
POWIETRZA

SLASKIM

o

Stanowiska pomiarowe WIOS w
Katowicach znajduja sie:

2w 18 stacjach automatycznych,
2 na 21 stacjach manualnych pytu

Wodzistaw SI.O »

zawieszonego,

2 na 3 stanowiskach pomiarow
pasywnych (wytacznie benzen).
tACZNIE 203 stanowiska
pomiarowe, w 27 lokalizacjach

Czerwionka-Leszczyny e Wojewodziwo slaskie

Godow - Pszczyn

fCZQS'to'chowa d ~ 3
Lubliniec Zioty Potok
Myszkow
w? 3 ! s “‘\,A_;‘\__“_’\‘
Tarnowskie Gory. ; ' Zawiercie s
i \
: : e o e Rodzaje mierzonych zanieczyszczen:
Gliwice - Zabrze paE A B )
i S el -~ Sosnowiec . .
- Knurow Katowice O pytzawieszony PM10i PM2,5,
‘ < O  dwutlenek siarki, dwutlenek

azotu, tlenki azotu, ozon, tlenek

o

Rybnik : Tychy wegla, benzen,

zawartos¢ w pyle PM10: otowiu,
kadmu, niklu, arsenu i
benzo(a)pirenu,

5 wybranych WWA (Katowice),

 Zory

-
s

W organiczny i elementarny zawarty

\\}\2 ' . : kationy i aniony oraz wegiel

w pyle PM2,5 (Godow, Ztoty Potok)

®Bielsko-Biala ) -
\ rtec w stanie gazowym Ztoty Potok)

Cieszyn
)
Ustron

Zywiec:

Stanowiska pomiarowe:
- pomiar automatyczny
® - pomiar manualny
® - pomiar automatyczny
i manulany

Google




OCENA JAKOSCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE SLASKIM

Ocena wykonywana jest w pieciu strefach

w tym:

0 dwie aglomeracje: gornoslagska i

rybnicko-jastrzebska,

0 dwa najwieksze miasta poza

aglomeracjami: Bielsko Biata i

Czestochowa,

0 strefa slaska stanowigca pozostatg

czesé wojewoddztwa, w tym Powiat

Wodzistawski.

Metody wykorzystane w ocenie:

O wyniki pomiaréw manualnych,
automatycznych, pasywnych,

J dokumentacja wykonana na zlecenie
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska przez ATMOTERM SA pn.
,»Wyniki modelowania stezen PM10,
PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na potrzeby
rocznej oceny jakosci powietrza dla
roku 2016”.



OCENA JAKOSCI POWIETRZA ZA 2016 ROK
WG KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA

Zbiorcze zestawienie wynikow klasyfikacji stref

BaP(PM10) | C6H6 .
As(PM10) benzo(a)pir | benze | co Cd(PM10) N|(I?I\{I10) PM10 Pb(PMlO)
arsen en N kadm nikiel olow
A A A C A, D2 C C C1 A

aglomeracja gornoslaska A

aglomeracja rybnicko-
jastrzebska

miasto Bielsko-Biata A C A A A A A A, D2 C C Cl A

strefa Slaska A C A A A A A C,D2 C CCl A

Dla wszystkich substancji podlegajgcych ocenie, strefy zaliczono do jednej z ponizszych klas:

A C A A A A A A, D2 C ccCl A

klasa A - jezeli stezenia danego zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczaty odpowiednio
pozioméw dopuszczalnych, pozioméw docelowych, pozioméw celow dtugoterminowych,

klasa C - jezeli stezenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczaty poziomy dopuszczalne lub
docelowe i wowczas jest wymagane uchwalenie Programu Ochrony Powietrza,

klasa C1 — jezeli stezenia pylu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczaty poziom dopuszczalny
20 pg/ms3 do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza Il),

klasa D1 - jezeli stezenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczaty poziomu celu
dtugoterminowego, klasa D2 - jezeli stezenia ozonu na je] terenie przekraczaty poziom celu
dtugoterminowego.
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Obszary przekroczen srednich stezen rocznych pytu zawieszonego PM10,

wyznaczone w oparciu o ,,Wyniki modelowania stezen PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na
potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza dla roku 2016”, Atmoterm 2017

aglomeracja gornoslaska
strefa slaska . ] .

024 8km
Ll

aglomeracja
rybnicko-
jastrzebska

miasto Bielsko-Biata

Srednia roczna 024 8km
3 (.
PM10 [ug/m?]
I 15.01-25.00 i
[ 25.01-35,00 miasto
Czestochowa
[ 13501-3800
[ 38,01-4049
I <o0.50 - 45,00
I #5.01 - 50,00
I 5001 - 55,00
I 55,01 - 60.00 ? A 12.'5 g 2.5 i Sy i 5,°km 024 8km
L 1)

N > c0.00
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stezenie srednie roczne pytu zawieszonego PM10, pg/m?3
o

Zmiany sredniorocznych stezen pytu zawieszonego PM10 na tle
temperatury w sezonach grzewczych 2010 - 2016 dla stacji Katowice ul.
Kossutha

I pyt zawieszony PM10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sezon grzewczy okres 01.01-31.03101.10-31.12

e poziom dopuszczalny 40 ug/m3

—temperatura w sezonie grzewczym

5

w
temperatura, °C
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Obszary przekroczen srednich stezen 24 godzinnych pytu zawieszonego PM10,

wyznaczone w oparciu o ,,Wyniki modelowania stezen PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na

potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza dla roku 2016”, Atmoterm 2017

strefa slaska

aglomeracja goérnoslaska

0 5§ 10 20 km
I T I T—

miasto Bielsko-Biata

10 km

aglomeracja
rybnicko-
jastrzebska

0255 10km

36 maksymalne
stezenie dobowe
PM10 [pg/m3]

[ ] s4000
[ 40,01 - 50,49
I s0.50 - 70,00
B > 70.00

0 125 25 50 km
[ A DY N I N i A |

miasto
Czegstochowa

0255 10 km
IS T




Obszary przekroczen Srednich stezen rocznych pytu zawieszonego PM2,5,
wyznaczone w oparciu o ,,Wyniki modelowania stezen PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na
potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza dla roku 2016”, Atmoterm 2017

Sternicza

aglomeracja gornoslaska

Gliwice ul. Mewy
Katowice ul
Plebiscytowa/A4
Bielsko Biata ul.
Godow ul. Gliniki

strefa slaska

Katowice ul Kossutha
Czestochowa ul. Zana
Ztoty Potok gm. Janéw

Zory ul. Sikorskiego
Tarnowskie Gory ul.
Litewska

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 20 pg/m?3,
ktory bedzie obowigzywat od 1 stycznia 2020 r.
wystapito na 43% powierzchni wojewddztwa
(na ponadnormatywne stezenia pytu PM2,5

narazonych byto 87% ludnosci wojewddztwa 775 aglomeracja
oy 4 rybnicko-

slaskiego)

- jastrzgbska

miasto Bielsko-Biata
i"l

G
f"j- :

A

Srednia roczna

PM2,5 [ug/m®] i _J 024 8km
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B 15011749 024 B8km
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B 2301- 2549 f )
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Obszary przekroczen srednich stezen rocznych benzo(a)pirenu,

wyznaczone w oparciu o ,,Wyniki modelowania stezen PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na
potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza dla roku 2016”, Atmoterm 2017

Przekroczenie poziomu
docelowego
1 ng/m?3 wystapity na
terenie catego
wojewodztwa slgskiego
— $rednie roczne
stezenia wyniosty
od 4 do 13 ng/m3;

aglomeracja gornosiaska
strefa slaska

0 5 10 20 km
| N I

aglomeracja
rybnicko-
jastrzebska

miasto Bielsko-Biata

Srednia roczna
BAP [ng/m?]
I <80
B os1-1,00
[ J1.01-130
[ 1.31-149
I 150-2.00
I 201 -300
I 301 -5.00

5.01-8,00
=>a,oo Mk R 0255  10km

0255 10km
S .|

0255 10 km .
L 11 miasto
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LOKALIZACJA STANOWISKA POMIAROWEGO MONITORINGU POWIETRZA
WODZISLAW UL. GALCZYNSKIEGO

Legenda

@ stanowsko pomiarowe

odcinki rzek i kanatoéw
- obszary wod
I:] tereny lesne lub zadrzewione
tereny zabudowy
- 1 - blokowa
[ 2 - typu Srédmiejskiego
[ 1 3 - jednorodzinna
- 4 - przemyslowo magazynowa

\5-inna




WYNIKI POMIAROW
WODZISLAW UL. GALCZYNSKIEGO - 2016 ROK

Liczba Stezenie Liczba
Zanieczyszczenie | Kompletnogé | Stezenie maksymalne przekroc;z;ﬁ maksymalne przekroc’:z'eﬁ Stezenie
serii [%] 1 godz. wartoscl 24 godz. wartoscl $rednioroczne
dopuszczalnej dopuszczalnej
1 godz_ 24 gOdZ.
181 pg/m3 97 pug/m?
100 0 0 13 pg/m?d
Dwutlenek 9.01.2016 (godz. 23) 19.01.2016 He
siarki
90 pg/m?3
100 he 0 20 pg/mé
Dwutlenek azotu 17.03.2016 (godz. 21)
Pyl zawieszony 293 pg/m?3
PM 10 S 30.12.2016 L4 47 pg/m?




WYNIKI POMIAROW
GODOW UL. GLINIKI - 2016 ROK

Poziom dopuszczalny*

Zanieczyszczenie Oms%rel%nosc $t¢26916 Poziom docelowy**
[%] srednie Dopuszczalna czestos$¢ przekroczen
w roku***
Pyl zawieszony 978 42 welm? 40 ne/m3*
PM 10 . ng ng
95 dni przekroczenia
Liczba dobowe
B | 2 dni powyzej 200
wartosci ) ug/m32 o o Sekaiad
dopuszczalnej 207 pg/m?3-7.01.2016
stezen 24 godz. pg/m=-/.0L.
pylu PM10 211 pg/md-
19.01.2016
25 ng/m3* (do 1 stycznia 2015 .
Pyl PM2,5 86 33 pg/m? ng/m"* (do 1 styczni )
20 pg/m3* (od 1 stycznia 2020 r.)
Oléw 97 0,015 pg/m3 0,5 ug/m3*
Arsen 97 1,7 ng/m?3 6 ng/m3**
Kadm 97 0,4 ng/m3 5 ng/m3**
Nikiel 97 0,6 ng/m?3 20 ng/m3™
Benzo(a)piren 97 7,9 ng/m?3 1 ng/m3**




KONIECZNOSC POPRAWY ZEEJ JAKOSCI POWIETRZA NA TERENIE

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

> Poprawa jakosci powietrza powinna
nastapi¢ w wyniku realizacji

/j Programow Ochrony Powietrza

(POP) uchwalonych przez Sejmik

$laskie. Wojewodztwa Slaskiego. Czwarty
Pozytywna energia POP, uymujacy poza pytem
Zarzad Wojewodztwa zawieszonym PM10O i
Slaskiego benzo(a)pirenem takze pyt PM2,5

zostat uchwalony przez Sejmik
Wojewodztwa Slaskiego w dniu 17
listopada 2014 roku.

> Mate tempo realizacji zadan
wynikajacych z POP (podtaczenia
do sieci cieptowniczej, wymiana
starych palenisk na piece klasy V,
termomodernizacja i inne).

Program ochrony powietrza dla terenu wojewodztwa
slaskiego majacy na celu osiggnigcie poziomow
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu

stezenia ekspozycji > Brak norm jakosci dla paliw
weglowych.
> Jednym z dziatan majacych
W tym roku aktualizacja POP ! doprowadzi¢ do poprawy jakosci

powietrza ma byc¢ przyjeta przez

Sejmik Wojewodztwa Slaskiego w

dniu 7 kwietnia 2017 roku, tzw.
it uchwata antysmogowa” !!!



UCHWALA NR V/36/1/2017
SEJMIEKU WOJEWODZTWA SLASKTEGO

z dma T kwietmoa 2017 1.

W sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa slaskiego
ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji,
w ktorveh nastepuje spalanie paliv

Na podstawie art 18 pkt1iart 89 ust. 1 ustawy zdmia 3 czerwea 1992 roku o samorzadzie wojewodziwa
(tekst jednolity Dz, U, z 2016 roku, poz. 486 zpdzn. zm) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz U. z 2017 roku, poz 319 z péin. zm )
Sejmik Wojewodztwa Sl:!sliitgu
uchwala:

§1.1. W celu zapobiezenia negatywnemu oddziatywaniu na zdrowie ludzi ina srodowiske, w granicach
admimisiracyjnych wojewodziwa slaskiego wprowadza sie ogramiczenia izakazy obejmmjace caly rok
kalendarzowy ckreslone mmiejsza uchwats
2 Nlekroc wmmejsze] uchwale jest mowa o rozpoczecm eksploatacyl instalacji nalezy przez to rozumiec
plerwsze umchomienie w miejscu obecnego uiytkowania.

§ 2. Rodzaje mstalacji, dla ktorych wprowadza sie cgraniczenia 1 zakazy w zakresie ich ekspleatacji to
instalacje, w ktdrych nastepuje spalanie paliw stalych w rozumienou art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz U z2017 roku, poz. 220 z pén. zm.), w szczegolnosc
kociol, kominek 1 piec, jezeli:

1) dostarczaja cleplo do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielaja cieplo lub
1) wydzielaja cieplo 1 przenosza je do innego nosnika.

§ 3. Podmiotami, dla ktérych wprowadza sie ograniczenia 1 zakazy sa podmioty eksploatujace instalacje
wskazane w § 2.

§ + W przypadku instalacji, o ktorych mowa w § 2 pkt 1. dopuszcza si¢ wylaeznie eksploatacje instalacji,
ktore spelmaja nunimmm standard emisyjny zgodny z 3 klasq pod wzgledem gramicemych wartoscl emisji
zanieczyszezen normy PN-EN 303-3:2012, co potwierdza sie zaswiadezeniem wydanym przez jednostke
postadajaca w tym zakresie akredytacje Polskiego Centrum Al;redytacji lub imme) jednostk akredyhyace)
w Europie, bedace] sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajenmym usnawanin akredytacji EA
(Eurcpean co-operation for Accreditation).

§ 5 W przypadku instalacji, o ktérych mowa w§2 pkt2ipkt3, dopuszeza si wylaczmie eksploatacje
stalacji, ktére spelniaja munimalne poziomy sezonowe] efektywnoici energetycrme] inormy emisji
zanieczyszezen dla sezomowego ogrzewamia pomieszczen okreslone wpunkcie 1i2 zalacenika II do
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wj.-'konania dyrektywy
Parlamentn Europejskiego 1Rady 2009125 WE w cdniesienin do wymeogow dotyczacych ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszezed na paliwo stale. Podmiot eksploatujacy instalacje jest zobowiazany do
wykazania spelniania wymagan okreslomych w niniejszym zapisie poprzez przedstawlenie instrukeji dla
instalatoréw luzrr]zuwm]:ou o ktore] mowa w punkcie 3 lit. a zalacznika IT wiw rozporzadzenia.

§ 6. W mstalacjach wskazanych w § 2 zakamuje sie stosowania:
1) wegla bnmatmego oraz paliw stalych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla,
2) mutow 1 flotokoncentratow weglewych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) palrw, w ktorych udziat masowy wegla kamuennego o uziarmenm ponize] 3 mm wynosi wiece) mz 135 %,
4) biomasy stale), ktore) wilgotnosc w stanie roboczym preekracza 20 %

§ 7. Wykoname uchwaly powierza sie Zarzadown Wojewodztwa Qla}ski.ego.
§ 8. 1. Uchwatla podlega ogloszenm w Dzienmbu Urzedowym Wojewodziwra E'alqskiego.
2. Uchwala wchodz w Zycie z dniem 1 wrzesma 2017 roku z nastepujacymi wyjatkami:
1) wymagama wskazane w § 4 dla mstalacji. ktorych eksploatacja rezpoczela sie przed 1 wrzesma 2017 roku

beda obowiazywac:

a) od 1 styezma 2022 roku w przypadku mstalacy eksploatowanych w ckresie powyze) 10 lat od daty ich
produkeji lub nieposiadajacych tabliczki mmamionowej.

b} od 1 styczmia 2024 roku w przypadiu mstalac)i eksploatowanych w ckresie od 3 do 10 1at od daty 1ch
produkeji,

c)od 1 styczma 2026 roku w przypadku mstalacy eksploatowanych w okresie pomzej 5 lat od daty ich
produkeji,

djed 1styczma 2028 roku wprzypadku instalacji spelmajacych wymagamia w zakresie emsj
zanieczyszezen okreslonych dla klasy 3 lub klasy 4 wedng normy PN-EN 303-5:2012,

2) wymagama wskazane w § 5 dla mstalaci, ktorych eksploatacja rozpoczela sie przed 1 wrzesnia 2017 roku,

beda obowiazywac od 1 stycznia 2023 roku, chyba Ze instalacje te beda:

2) oslagad sprawnosc cleplna na pozmomie co najmme) 80 % lub

b) zostana wyposazone w wrzadzenie zapewniajace redukcje emisji pviu do wartosel okreslonych w punkeie
2 It azalaczmka [ do Rozporzadzema Komusp (UE) 2015/1185 zdma 24 kwietma 2015 roku
wsprawie Wykonania dyrektywy Parlamentn Europejskieso iRady 2009/125/WE w odniesienin
do wymogéw dotyczacych ekoprojekiu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszezed na paliwo state.

Przewodniczacy Sejmiku
Wojewodztwa SIB.SLIE‘E'O

Stanistaw Gmitruk




Aktualne wyniki pomiarow jakosci powietrza ze stacji automatycznych, w postaci
kolorystycznego indeksu, na stronie internetowej WIOS w Katowicach:
www.katowice.wios.gov.pl / zaktadka Slaski Monitoring Powietrza
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INFORMACJA DODATKOWA: OCENA JAKOSCI POWIETRZA WG
KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA DLA OZONU

dopuszczalna czestosc¢ przekraczania
normy wynoszacej 25
dni - przekroczona na wiekszosci obszaru
woj. slaskiego

Ozon - przekracza dopuszczalne normy
w okresie wiosenno-letnim, przy duzym
nastonecznieniu
i wysokich temperaturach.

Nasz wptyw na zmniejszenie
dopuszczalnych poziomow ozonu jest
bardzo ograniczony.

| A-klasa strefy
I C - klasa strefy QWIS Katowice 2016
® stanowiska pomiarowe ozonu
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.| Piotrowka
. (zbiory WIOS)




MONITORING WOD W RAMACH Il CYKLU GOSPODAROWANIA

WODAMI

W 2016 roku, zgodnie z Programem Panstwowego
Monitoringu Srodowiska wojewédztwa slgskiego na lata
2016-2020, realizowano zadanie pn. badania i ocena stanu
rzek, w tym zbiornikéw zaporowych.

Celem zadania byto dostarczenie informacji o stanie wéd
rzecznych i zbiornikow zaporowych wyznaczonych jako
jednolite czesci wdéd powierzchniowych (jcwp), w ramach
trzeciego cyklu gospodarowania wodami trwajacego od 2016
do 2021 roku.

Jednolite czesci woéd powierzchniowych rozumiane sa jako
oddzielne i znaczace elementy wéd powierzchniowych takie
jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny; sztuczny
zbiornik wodny; struga, strumien, potok, rzeka, kanat lub ich
czesci; morskie wody wewnetrzne, wody przejsciowe lub
wody przybrzezne.




MONITORING WOD

W Il cyklu wodnym, na lata 2016-2021,
badania zaplanowano dla 215 jcwp, w tym:
(1107 w dorzeczu Wisty,
(1107 w dorzeczu Odry,
1 w dorzeczu Dunaju.
, Sie¢ pomiarowa obejmuje 249 punktow
°””\ pomiarowych, w tym:
(1231 zlokalizowane na rzekach,
(118 na zbiornikach zaporowych.
Realizowane programy badawcze:
(monitoring diagnostyczny,
(monitoring operacyjny,
(monitoring badawczy, w tym woéd
granicznych z Republika Czeska,
monitoring obszaréw chronionych,
w tym woéd przeznaczonych do
celéw pitnych, obszaréw sieci
Natura 2000, narazonych na
eutrofizacje ze zrédet komunalnych.
W 2016 roku badania prowadzono w 149
punktach. Badaniami objeto 132 jcwp.




SYSTEM PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA

- zmiany przepisow prawa od 2016 roku -

W 2016 roku zostaty opublikowane nowe rozporzadzenia dotyczace sposobu
prowadzenia monitoringu oraz ocen jednolitych czesci woéd powierzchniowych,
ktore zapoczatkowaty bardziej rygorystyczny sposéb oceny stanu wéd:

0 wprowadzono  sposdéb  klasyfikacji elementéow  fizykochemicznych,
wchodzacych w sktad ocen stanu i potencjatu ekologicznego uwzgledniajacy
wszystkie typy wod powierzchniowych (26 typow woédd oraz typ 0 -
nieokreslony),

1 w zaleznosci od typu zréznicowano wartosci graniczne dobrego stanu wéd
ocenianych wskaznikow jakosci wody, na bardziej rygorystyczne od
dotychczasowych,

O w klasyfikacji stanu chemicznego wéd, zgodnie z dyrektywa UE z 2013 roku
zmieniono srodowiskowe normy jakosci dla np. otowiu z 7,2 pg/l na 1,2 pg/l,
niklu z 20 pg/l na 4 pg/l oraz z grupy WWA fluorantenu i benzo(a)pirenu,

1 wprowadzono badania i ocene wybranych wskaznikéw chemicznych (m.in.
bromowane difenyloetery, HCB, HCBD, rte¢, WWA) w tzw. biocie (gtownie w
tkankach ryb) - badania i ocena na poziomie krajowym.



MONITORING WOD - stan/potencjat ekologiczny
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Klasyfikacja stanu/potencjatu ekologicznego

85 jcwp badanych w 2016 roku wykazata:

v dobry stan/potencjat ekologiczny w
7 jcwp,

7/ umiaricoysar ) stan/potencjat ekologiczny
w 47 jcwp

7/ slaby stan/potencjat ekologiczny w
23 jcwp,

v zty stan/potencjat ekologiczny w 8 jcwp.

Wody o dobrym i powyzej stanie/potencjale
ekologicznym wystepowaty gtéwnie w
potudniowej i pétnocnej czesci
wojewodztwa.

Najgorsza jakos¢ wod o stabym i ztym
stanie/potencjale ekologicznym
wystepowata gtownie w Srodkowej czesci
wojewodztwa w zlewni Przemszy, Biatej
oraz Wisty od Biatej do Przemszy, w
dorzeczu Wisty oraz Olzy i Rudy w dorzeczu
Odry.




MONITORING WOD -ocena stanu chemicznego

Klasyfikacje stanu chemicznego w
2016 roku wykonano dla 77 jcwp,
gdzie badane bylty substancje
priorytetowe oraz tzw. inne

i ~ 17- . ) zanieczyszczenia, dla ktérych
F - okreslono srodowiskowe normy
jakosci.

Wyniki klasyfikacji wykazaty dobry
stan chemiczny w 8 jcwp.
W pozostatych 69 jcwp, w tym 37 w
dorzeczu Wisty, 31 w dorzeczu Ody i
1 w dorzeczu Dunaju oceniane
stezenia badanych substancji
O chemicznych przekraczaty okreslone
B . S dla nich srodowiskowe normy jakosci
byly to gtownie: WWA, nikiel, otéw,
kadm.

ocena stanu chemicznego JCWP
I dobry
I ponize| dobrego

Wilameery



MONITORING WOD - oceny stanu wod

Na podstawie badan
prowadzonych w 2016 roku
wykonanie oceny stanu wod
byto mozliwe dla 104 jcwp.
Wszystkie oceniono w stanie
ztym.

O ztym stanie 78 jcwp
zadecydowat umiarkowany,
} , staby lub zty stan/potencjat
N L ekologiczny, a dodatkowo w 43

jednolite czesci wod

B e o woce z nich takze stan chemiczny
— ganca vz ponizej dobrego.

O ocenie pozostatych 26 jcwp
zadecydowata ocena stanu

chemicznego.

Lublitliec . "%

. 2y
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MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Powiat wodzistawski

lezy w dorzeczu Odry,

w Regionie Wodnym

Dorzecze Goérnej Odry (gtownie w

Odry
zlewni Olzy),
L' zarzadzanym przez
ke Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w

Gliwicach.

Powiat
Wodzistawski

Dorzecze
Dunaju



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Na terenie powiatu wodzistawskiego zlokalizowanych jest w catosci
lub fragmentarycznie 10 jednolitych czesci wéd powierzchniowych
(Jewp):
d 5 naturalnych:
v’ Lesznica z Jedtownickim,
v’ Szotkowka bez Lesznicy,
v tegon I,
v’ Plesnica,
v' Ruda do zb.Rybnik bez Potokow: z Przegedzy i Kamienia
(Nacyna),
5 silnie zmienionych:
v’ Pietrowka z doptywami,
v Olza - odcinek graniczny od Piotrowki do ujscia,
v' Odra od Olzy do wyptywu z polderu Bukow,
v Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukow do Kanatu
Gliwickiego,
v Sumina do Doptywu w Suminie.



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Dla 6 jcwp punkty reprezentatywne do oceny zlokalizowane sa na terenie
powiatu wodzistawskiego:

O Piotrowka - ujscie do Olzy (Godow),

O Lesznica - ujscie do Szotkoéwki (Godow),

O Szotkéwka - ujscie do Olzy (Godow),

O Olza - ujscie do Odry (Gorzyce),

O Odra - w Krzyzanowicach (granica gmin Krzyzanowice/Lubomia),
O tegon | - ujscie do Odry (Lubomia).

W przypadku jcwp: Plesnica, Ruda do zb.Rybnik bez Potokow: z
Przegedzy i Kamienia (Nacyna), Sumina do Doptywu w Suminie punkty
reprezentatywne do oceny zlokalizowane sa na terenie gmin sasiednich
odpowiednio: Raciborza, Rybnika, gminy Lyski, a dla jcwp Odra od
wyptywu ze zb. Polder Bukow do Kanatu Gliwickiego na terenie
wojewaddztwa opolskiego (badania i ocena WIOS Opole).



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Lokalizacja punktéw pomiarowych

&
[y
N j rybnicﬁ

raciborski

wodzistawski

Odra w Krzyzanowicach

Olza ujscie do Odry szotkéwka ujécie do Olzy Piotréwka ujscie do Ol



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Zgodnie z Programem Panstwowego Monitoringu Srodowiska dla
wojewodztwa S$laskiego na lata 2016-2020, w 2016 roku na terenie
powiatu wodzistawskiego prowadzono badania monitoringowe:

» w zakresie monitoringu diagnostycznego (ocena stanu/potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego)
O Piotrowka ujscie do Olzy (gmina Godow),
3 Olza ujscie do Odry (gmina Gorzyce),
O Odra w Krzyzanowicach (granica gmin Lubomia i
Krzyzanowice),

> w zakresie monitoringu operacyjnego wybranych wskaznikow fizyko
- chemicznych:
O Lesznica ujscie do Szotkowki (gmina Godow),
O Szotkowka ujscie do Olzy (gmina Godow),
O Potok tegon I ujscie do Odry (gmina Lubomia).

> w zakresie monitoringu badawczego wod granicznych
0 Olza ujscie do Odry,
0 Szotkowka ujscie do Olzy.



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Na podstawie badan prowadzonych w 2016 roku wykonano klasyfikacje:
] potencjatu ekologicznego Piotréwki - iriiziric /210,
] potencjatu ekologicznego Odry w Krzyzanowicach i Olzy w
ujsciu do Odry - =laby
Zaktualizowano klasyfikacje stanu ekologicznego w zakresie badanych
wskaznikéw fizykochemicznych:
] stanu ekologicznego potoku tegon | - cobry,
] stanu ekologicznego Lesznicy i Szotkdwki - siabv.

O wynikach klasyfikacji zadecydowaty zaréwno wskazniki biologiczne,
jak i fizykochemiczne, w tym gtownie z grupy charakteryzujacej
zasolenie oraz warunki biogenne.

Badane specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne,

wchodzace w sktad oceny stanu/potencjatu ekologicznego nie
przekraczaty wartosci granicznych dobrego stanu waod.



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Ocena stanu/potencjatu ekologicznego na podstawie badan

prowadzonych w 2016 roku

Rybnik

stan ekologiczny
JCWP naturalne

E dobry
[ staby

potencjat ekologiczny

JCWP silnie zmienione

E umiarkowany
staby



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Nowe normy wybranych wskaznikow jakosci wéd wchodzacych w sktad klasyfikacji
stanu/potencjatu ekologicznego wprowadzone rozporzadzeniem klasyfikacyjnym

Zz 2016 roku
Wartosci graniczne dobrego stanu wod zgodnie
Typ z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym z 2016 roku
Nazwa ppk Nazwa jcwp abiotyczny S.tatus Azot
jcwp jewp BZTs Fosfor ogélny|  Chlorki
[mg 0,/I] amonowy [mg P/I] [mg CI/I]
#0| [mg N-NH,/I]
Odra-w Odra od Olzy do wyplywu 19 sz <3,7 <0,553 <0,3 <34,5
Krzyzanowicach z polderu Bukow
Piotrowka - ujsciedo| _. ., .
Olzy Pietrowka z doptywami 6 Sz <3,8 <0,908 <0,35 <68
Lesznllca -.ujsae do Lesznica z Jedtownickim 6 N
Szotkowki
<3,8 <0,908 <0,35 <68
Szotkowka - ujscie Szotkéwka bez Lesznicy 6 N
do Olzy
- Olza - odcinek graniczny
Olza - ujscie do Odry e .. e s 9 Sz <£2,5 <0,423 <0,22 <18,7
od Piotrowki do ujscia
tegon | - ujscie do ,
tegon | 23 N <£4,1 <0,68 <04 £29,4
Odry
poprzednie warto.sa grfzn.lczne dobrego stanu wod <6 <1,56 <04 <300
(niezaleznie od typu)

6 - Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych, 9 - mata
rzeka wyzynna weglanowa, 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta



SYSTEM PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA

- zmiany od 2016 roku -

Stanowisko Gtownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
sprawie nowego rozporzadzenia klasyfikacyjnego wod
powierzchniowych:

W poréwnaniu z poprzednimi rozporzadzeniami gtowng zmiang
byto przyjecie, zgodnie z aktualizacjg Planéw Gospodarowania
Wodami, nowych wartosci granicznych dla fizykochemicznych
elementow jakosci wod.

Zgodnie z obecnymi tendencjami monitoringu i oceny jakosci
wod w Europie wprowadzono wieksze zrdéznicowanie
srodowiskowych norm jakosci w ciekach i jeziorach réznych
typoéw. Komplikuje to system oceny, ale czyni ja bardziej
rzetelng, przy czym nowe sSrodowiskowe normy jakosci sq z
reguly ostrzejsze niz dotychczas, co moze skutkowacd
obnizeniem oceny stanu woéd, mimo braku pogorszenia
poszczegoblnych wskaznikow.



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

ocena wybranych wskaznikow jakosci wody na podstawie wartosci sredniorocznych w
punktach pomiarowych badanych w latach 2007-2016 - wybrane wskazniki biogenne

3,9

3,12 . .,
Analiza stezen

sSredniorocznych wybranych
wskaznikow wykazata:

2,34

1,56

O wptyw sciekow

5 UUUN |‘I | komunalnych na jakosé¢ wéd
' _ Lesznicy i Szotkowki -
0 “uuuu Ii \J H I uuuuuliii L.iuu “ ii Uuu I I najwyisze Steienia azotu

Piotrowka ujscie  Lesznica ujscie do Szotkowka ujscie Olza ujscie do Odry Odra w tegon | g
do Olzy Szotkowki do Olzy Krzyzanowicach amonowego 1 fOSforU

ogblnego, ale od 2013 roku
spadek stezen azotu
amonowego i fosforu

L2007 W2008 W2009 W2010 W@2011 E2012 E2013 2014 W2016

1,6

14 ogolnego
12 w badanych punktach
1 pomiarowych.

0,8
0,6

0,4

" Ul il u UUMIII T UUU il

Piotrowka ujscie do Lesznica ujscie do Szotkowka ujscie do Olza ujscie do Odry Odraw tegon |
Olzy Szotkowki Olzy Krzyzanowicach

WM2007 2008 2009 WM2010 W2011 W2012 ®2013 H2014 W2016



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

ocena wybranych wskaznikow jakosci wody na podstawie wartosci sredniorocznych w
punktach pomiarowych badanych w latach 2007-2016 - wybrane wskazniki zasolenia

300
Siarczany [mg/I]
250 .
200 B
150 $ :
Analiza stezen sredniorocznych

1o | | | wybranych wskaznikow zasolenia
50 MHE . wykazata w ostatnich latach

WII najwyzsze stezenia siarczanéw w

0 - E
Piotrowka ujscie Lesznica ujscie Szotkowka Olza ujécie do Odraw tegon | SZOtkowce’ a Chlorkow w Odrze w
do Olzy do Szotkowki  ujscie do Olzy Odry Krzyzanowicach Krzyianowicach, cO Wskazuje ha
2007 W2008 W2009 W2010 W2011 W2012 W2013 W2014 W2016 wp’tyw Sciekow przemys{owych na
jakos¢ waod.
400
Chlorki [mg/I]
300 -
200 '
o Libdidd W I I
Piotrowka ujscie Lesznica ujscie Szotkdowka Olza ujécie do Odraw tegon |

do Olzy do Szotkowki  ujscie do Olzy Odry Krzyzanowicach

2007 2008 2009 W2010 W2011 W2012 ®2013 ®2014 W2016



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

-stan chemiczny-

Klasyfikacja stanu chemicznego wykonana w 3 punktach
monitoringu diagnostycznego oraz w 2 punktach monitoringu
operacyjnego, nie wykazata osiggniecia stanu dobrego.

W badanych punktach pomiarowych Olzy, Odry i Piotrowki,
sSrodowiskowe normy  jakosci przekraczaty  substancje
priorytetowe z grupy WWA badane w wodzie oraz bromowane
difenyloetery i heptachlor badane w tzw. biocie (gtownie
tkankach ryb).

W Szotkdéwce i LeSnicy Srodowiskowe normy jakosci przekraczaty
oceniane stezenia niklu.

Wptyw na ocene miaty rygorystyczne normy obowigzujace od
2016 roku.



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO -

ocena wybranych wskaznikoéw jakosci wody wchodzacych w sktad klasyfikacji stanu
chemicznego w punktach pomiarowych badanych w 2016 roku

4 I
Mg/l an.q
Nikiel
16
12
8
4
o M J I
Piotrowka ujscie Lesznica ujscie Szotkdéwka ujscie Olza ujscie do Odraw
do Olzy do Szotkowki do Olzy Odry Krzyzanowicach
E==42016 = Srodowiskowa norma jakosci
o J

Zgodnie z dyrektywa UE z 2013 roku od 2016 roku zmieniono
srodowiskowe normy jakosci dla ocenianych wartosci sredniorocznych
stezen m.in.: niklu z 20 pg/l na 4 pg/l, otowiu z 7,2 pg/l na 1,2 pg/l.



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

Ocena stanu wod w 2016 roku

Nazwa ocenianei Nazwa reprezentatywnego | Typ Status K;T:Lf;k:tgaw:::;;to;' STAN / STAN Spetnienie

fow ] punktu pomiarowo- abiotyc ow ) POTENCIAt |CHEMICZNY | wymagan STAN
) kontrolnego zy [P | B | H | FCH |szsiN| EKOLOGICZNY dodatkowych*

Odra od Olzy do

wyptywu z polderu | Odra - w Krzyzanowicach 0(19) | sz NIE

Bukow

Pletrowka-z Piotrowka - ujscie do Olzy 6 Sz NIE

doptywami

Lesznica z Lesznica - ujscie do

Jedtownickim Szotkowki 6 N v SEABY NIE

szotkowka bez Szotkéwka - ujscie do Olzy | 6 N | v SLABY NIE

Lesznicy

Olza - odcinek

graniczny od Olza - ujscie do Odry 9 Sz NIE

Piotréwki do ujscia

tegon | tegon | - ujscie do Odry 23 N nb TAK no

Zrédto danych: Paristwowy monitoring srodowiska

B - elementy biologiczne, H - elementy hydromorfologiczne, FCH - elementy fizykochemiczne, SZSiN - specyficzne zanieczyszczenia

syntetyczne i niesyntetyczne

SZ - silnie zmieniona cze$¢ wod, N - naturalna czes¢ wod

» okreslonych dla jednolitych czesci wod wrazliwych na eutrofizacje wywotana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet
komunalnych

nb - nie badany

no - nie oceniany



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

- monitoring wod granicznych z Republikg Czeska -
(prace polsko-czeskiej grupy OPZ)

W 2016 roku w obydwu przekrojach granicznych, badanych w

ramach prac grupy OPZ, wystgpity wskazniki, ktérych oceniane

stezenia charakteryzowaty wody zanieczyszczone tj. zaliczone do

klasy IV, V i VI (wg klasyfikacji stosowanej przez grupe OPZ) i byty

to:

O w Olzie w ujsciu do Odry - zawiesina ogbélna (1 z 13 badanych
wskaznikow),

O w Szotkéwce w ujsciu do Olzy - zawiesina ogélna, azot amonowy,
azot azotanowy, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki,
przewodnosc¢ elektrolityczna (7 z 13 badanych wskaznikow).

W 2016 roku w przekroju pomiarowym Szotkéwki, w odniesieniu do

roku 2015 obserwowano poprawe jakosci wody 8 z 13 badanych

wskaznikow.



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

- monitoring wod granicznych z Republika Czeska -
(prace polsko-czeskiej grupy OPZ)

[me/1]

Olza, km0,5
WskazZnikitlenowe i organiczne

30 - \ Szotkdwka, km 0,1

20 Wskaznikitlenowe i organiczne

10

TOC

tlen rozpuszczony



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

- monitoring wod granicznych z Republikg Czeska -
(prace polsko-czeskiej grupy OPZ)

Olza, km0,5
WskazZnikibiogenne

azot ogolny

e

azot azotanowy

azot amonowy

Szotkéwka, km 0,1
Wskazniki biogenne

. R

?

y

azot azotanowy

azot amonowy

fosfor ogdlny



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

- monitoring wod granicznych z Republikg Czeska -
(prace polsko-czeskiej grupy OPZ)

Olza, km0,5
WskaZnikizasolenia

~ 7 substancje rozpuszczone
chlorki
[mg/1] siarczany
4000
3500
3000

2500
2000
1500
1000

500

Szotkéwka, km 0,1
WskazZnikizasolenia



MONITORING WOD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO

- monitoring wod granicznych z Republikg Czeska -
(prace polsko-czeskiej grupy OPZ)

Zgodnie z informacjq pozyskang od Powiatowego Inspektora Budowlanego

w Wodzistawiu Slaskim, w 2016 roku na terenie powiatu, w rejonie

przygranicznym oddano do uzytkowania ok. 13,2 km kanalizacji sanitarnej

w tym:

Q 7,84 km kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wodzistaw
Slaski, Marklowice, Radlin i Gorzyce podtaczonej do oczyszczalni
$ciekow Karkoszka w Wodzistawiu Slakim, zrzut oczyszczonych $ciekow
do Lesznicy w zlewni Szotkéwki,

Q 0,54 km kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Pszoéw,
podtaczonej do oczyszczalni s$ciekdw Pszow, zrzut oczyszczonych
Sciekow do Lesznicy w zlewni Szotkéwki,

O 4,82 km kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Mszana i Godéw,
podtaczonej do oczyszczalni s$ciekdw Ruptawa w Jastrzebiu-Zdroju,
zrzut oczyszczonych sciekow do Szotkowki.



MONITORING WOD PODZIEMNYCH
W WOJEWODZTWIE SLASKIM W 2016 ROKU

W 2016 roku monitoring wad

podziemnych zrealizowano w 197
punktach pomiarowych (2 punkty
wspolne monitoringu regionalnego
i badawczego), w tym:

U

w 109 punktach w sieci

krajowej,

w 59 punktach w sieci

regionalnej,

w 12 punktach w monitoringu

badawczym na terenie

Tarnowskich Gor,

O w 14 punktach w monitoringu
badawczym na terenie Dabrowy
Gorniczej,

O w 5 punktach obserwacyjnych

w rejonie bylych Zaktadow

Chemicznych ,,Tarnowskie Gory”

w Tarnowskich Gérach

O

O

|Punkty monitoringowe:
T siec¢ krajowa

® sie¢ regionalna

¢ sie¢ badawcza na terenie D. Gorniczej %

¢  sie¢ badawcza na terenie p.tarnogoérskiego

2 punkty na terenie ZCH Tarnowskie Gory




MONITORING WOD PODZIEMNYCH

W WOJEWODZTWIE SLASKIM W 2016 ROKU

Q Badania w sieci krajowej byty

MONITORING KRAJOWY wykonywane, na zlecenie

Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
24 pkt; 22% '

5 pkt; 5%3 kt: 3% Srodowiska, przez Panstwowy
43 pkt; 39%

Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy.

Q Badania w sieci regionalnej byty
wykonywane przez
Laboratorium WIOS Katowice

MONITORING REGIONALNY

m klasa | - wody bardzo dobrej jakosci

klasa Il - wody dobrej jakosci 4 pkt; 7% 1Pkt 2%

klasa lll - wody zadowalajgcej jakosci
klasa IV - wody niezadowalajacej jakosci

m klasa V - wody ztej jakosci 30 pkt; 51%

Ocena stanu chemicznego woéd podziemnych
w punktach pomiarowych monitoringu woéd
podziemnych w ramach sieci krajowej oraz
regionalnej, wykonana zostata zgodnie klasa Il - wody dobrej jakosci

Zz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z S
dnia ZI.’I gr?ldnia 2015 r. w sprawie kryterium Klasa Il - wody zadowalajace] jakosci
i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85). m klasa V - wody ztej jakoéci

klasa IV - wody niezadowalajacej jakosci



MONITORING POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

NA TERENIE WOJEWODZTWA SLASKIEGO

W 2016 roku Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach przeprowadzit na
terenie catego wojewodztwa S$lgskiego 45 pomiaréw monitoringowych PEM, w ramach
trzeciego trzyletniego cyklu pomiarowego (lata 2014-2016). Sredni poziom PEM ze wszystkich
punktéow pomiarowych na terenie wojewddztwa wynidst w 2016 roku 0,45 V/m i w zadnym
punkcie nie przekroczyt wartosci dopuszczalnej — 7 V/m.

W zwigzku z zakonczeniem w 2016 roku trzeciego trzyletniego cyklu pomiarowego pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku, WIOS w Katowicach opracowat ,Podsumowanie
wynikow badan monitoringowych pdl elektromagnetycznych, prowadzonych w trzech
trzyletnich cyklach, obejmujqgcych lata 2008-2016”, opracowanie dostepne jest na stronie
www.katowice.wios.gov.pl

GSM, UMTS 900 MHz GSM, LTE 1800 MHz ' : PrZYk+adowy ZrZUt

7 T widma pola

LTE 800 MHz V4 ¥ | UMTS 2100 MHz

. . \ — elektrycznego wraz
Radigtonia FM | opisem zrddet w

: 1 Telewizja DVB-T l Jed nym z punktéw
\ l pomiarowych

LTE 2600 MHz

¥

E-Fisld / m¥/m

1400 1£00
FFFFFFF 7 MHz




MONITORING POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

NA TERENIE POWIATU WODZISLAWSKIEGO W 2016 ROKU

Na terenie powiatu wodzistawskiego w 2016 roku wykonano jeden dwugodzinny
pomiar natezenia pola elektrycznego w punkcie zlokalizowanym w Pszowie przy
ul. Jagietty. Sredni poziom skutecznych nateierr pola elektrycznego w zakresie
czestotliwosci od 100 kHz do 3 GHz wynidst w badanym punkcie - 0,36 V/m. W
porownaniu do pomiaréw w tym punkcie z 2013 roku, poziom PEM wzrdst o
niecate 10%. Poza Pszowem na terenie powiatu w kolejnych latach pomiary
kontynuowane beda réwniez w punktach: w Wodzistawiu Slaskim — Rynek/ul.
Opolska, Radlinie — ul. Mariacka.




MONITORING HALASU

> Zgodnie z ustawg Pos, wojewddzkie
inspektoraty ochrony s$rodowiska wykonujg
rozpoznanie stanu akustycznego srodowiska
na terenie gmin o liczbie mieszkancow
ponizej 100 tysiecy. W 2016 roku WIOS
przeprowadzit na obszarze wojewddztwa,
badania hatasu drogowego i kolejowego w
18 punktach referencyjnych (w biezacym
roku prowadzone sa badania hatasu
kolejowego w Wodzistawiu Slaski i
Gorzycach).

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 XII 2006 r. nakiada obowigzek
sporzadzania map akustycznych miedzy
innymi dla drég, po ktérych przejezdza
ponad 3 min pojazdow rocznie.

> Realizujac powyzszy obowigzek, Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach przekazat w
2017 roku do WIOS ,Mape akustyczng dla drég wojewddzkich w woj. Slaskim o
natezeniu ruchu powyzej 3 miln poj/rok”, zawierajgcq analize akustyczng drogi
DW933, ktora na terenie powiatu wodzistawskiego przebiega przez gminy: Pszow,
Wodzistaw Slgski, Mszana.



MONITORING HALASU

Wskaznik Hatas drogowy 0-5 5-10 10-15 15-20 =20 dB

Powierzchnia terendw [km®] 0,162 0,018 0 0 0
Liczba mieszkaricdw 388 59 0 0 0
Lovn Liczba lokali mieszkalnych 126 32 0 0 0
!_ICZbEI budynkdw szkalnych 9 0 0 0 0

i przedszkolnych
Powierzchnia terendw [km?] 0,172 0,009 0 0 0
Liczba mieszkaricow 435 1 0 0 0
Ly Liczba lokali mieszkalnych 143 0 0 0 0
!_ICZbE budynkdw szkalnych 9 0 0 0 0

i przedszkolnych

> Mapy akustyczne dla drég krajowych sg w trakcie opracowywania przez GDDKIA

> Po zrealizowaniu map akustycznych, sejmik wojewddztwa okresla w drodze
uchwaty program ochrony srodowiska przed hatasem dla terendw poza
aglomeracjami (art. 117 ust. 2, pkt. 2 oraz art. 119 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska).



DZIALALNOSC KONTROLNA WIOS W KATOWICACH

W 2016 roku Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Katowicach przeprowadzit na terenie powiatu wodzistawskiego

13 kontroli w zaktadach o istotnym znaczeniu dla sSrodowiska,
obejmujacych:

:lgospodarke wodno-Sciekowa,
Joch rone powietrza
Jgospodarke odpadami,

:lstacje demontazu zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego,

Dstacje demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji.




IEKUJE ZA UWAGE

2 KATONICE >

Badania prowadzone przez
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska Katowicach
w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska
sa dofinansowane ze Srodkow
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
_L———

Wojewéddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice

www. katowice.wios.gov.pl




