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PoLsuic SruTRun
ARREDYTACSH

Od 1 kwietnia 2600 r. posiadamy
certyfikat akredytac)i nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacii,

W ramach zekresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznegol
{pote elektrytzne, pole magnetycz-
ne, gestodé mocy) w srodowisky i w
sradowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 He do 90 GHz,

-pomiary hatasu w Srodowisku pracy,

-pomiary hatase w budynkach
rieszkainych, zamieszkania zbio-
rowego | udytecznoscl publicznef,

~pomtary drgan:

-6 og&inym dzialani nz organizm
cziowieka,

-dziatajacych na organizm crlowieka
przez koriczyny gérne,

-poTsiaty promieniowania optyczne-
go nielaserowego, wramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo pelng analize skutecznose:
oslon na stanowisku,

-poraiary gromieniowania laserows-
2O,

-pomiary nateienta : réwnomiernosci
oswietlenia na stanowisky pracy,

-pommiary odwietienia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie préb powietrza w celu
oceny naraienia 2awoooweEo ha!
pyly przemystowa {frakcja wdychal-
na + respirzbilna).

-testy specjalistyczne metdycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografi ogdlnej,

-stomatoiogii,

-mamrcgrafi,

-fluorcskopit | angicgrafii,

-somografii komputerowej,

-monitoréw do prezentaci obrazdw
maedyczaych,

Ponadic poza zakresem akredytaci
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycing)
aparatyry rentgensdiagnostyczne;j,
-pomtary dozymetryczne oston
statych,

-porsdary rozkiadu mocy dawki woké
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyinych w
rentgenooiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
pbliczaniem cston stalych.,
-szkolenia z zakresu wykonywania
tastow podstawowych,

-epracowania dokementach Systemu
Jakogciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/20-05-74
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIY INSTALACH RADIOKOMUNIKACYJNE)

53565 WODZISLAW SLASKI
(35565 KRY_WODZISLSL_26MMARCA)

1. MIEISCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:
-wojewddziwo: §kgskie,
-migjscowosc: WODZISLAW SLASKI,
-ul. 26 Marca 66,
-wspdirzedne geograficzne: € 18°28'11.47, N 50°0'37.2",

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:

-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spdtka Akeyina, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: NetWorks!, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Polska
-UZYTKOWNIK: T-Mobile Polska Spétka Akcyina, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. POMIARY WYKONALIL: inz. Przemystaw Wioch oraz mgr ini. Barttomisef Rzadzik.

4. DATA POMIAROW: 10.06.2020 r., godz. 09°" + 10

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW ORAZ OCENA ZGODNQSCH: mgr inz. Matgorzata Wyderska.

8. DATA AUTORYZACIN| 17.06.2020 r.

6. DATA OPRACOWANIASSPR

7. PRZEGLAD WYNIK(GY

Bez pisemnef zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie ¢ pornioréw nie moie by¢ koplowane inaczej jok tylko w cotoscl.
Wiynikd przedstawicne w ninigjszym sprawozdaniy 2 pomiarow odnoseq sie wylgeznie do badonego obiektu | do warunkSw w dniu wykonanio pomicrow.

Jormulerz nr: FA-1.1.1.2.44 ;

dota wydonjo: 02.06.2020 r. ' S T
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACH RADIOKOMUNIKACYINES:

9.1, Dane techniczne dotyczgcee instalaci radiokomunikocyjnef.

Tobela 1.1. Parametry instalagjl radiokomunikacyine/.

charokterystyke promieniowanic kierunkowa

rzeczywisty ctas procy [h/dobg] 24

worunki procy namionowe

rodzaf wytworzanego pola stacjonarne

5 Wysokos¢ Srodka | Rdwnowainag moc
g m?f;: Cres tr;t;'hw;ﬁf ub ZGI(AI"::'V 1 | Tve/p r:;ducent ficzha anten| azymut [°} | kgt pochylenia [°} |  elektrycznego promieniowana

0. cgstotiiwosc! pracy [MFHz onteny anteny [m n.p.tf | izotropowo (EIRP} W]

1 GO00/U900/11800 742265 1 82 4/4/4 23.7 6507

2, G90O/US00/LIR00 742265 1 190 4f4/4 23.7 6507

3. ©900/U900/L 1800 742265 1 290 5/5/5 23.7 6507

4. L2100/U2100 80010510v01 1 80 3/3 24.1 4551

5. £2100/U2100 80010510v01 1 190 3/3 24,1 A551

6. 1.2100/02100 B0010510v01 3 280 3/3 244 4551
Tebela 1.2. Porametry radiolinii:

charokterystyka promieniowania kierunkowa

rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 4

warunkl procy Znhamionowe

rodzej wytwarzanego pola stacjonarne

Linia radiowa Antena

] Rownowaing moc promie- J .

fe. c;f;iﬁ?gfg Typ/producent niowania fmc):powo EIRP typ/producent ! G;;‘:;‘;; ] ozymut [9] :‘;’:; zl;:::iz;f:;;;—

1. a8 NEC iPasofink 200 3.6 VHLP1-38 i 0.3 100 19,5

9.3, Charakterystyka badanego obiekti.

Anteny sektorowe i paraboliczng zamontowano na wiety na dachu budynku szkolnego. Urzadzenia nadawcezo ~ odbiorcze zainstalowane sa
w kontenerze. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedgcej przedmiotem pomiardw znajdujg sie tereny mieszkalne i szkolne.

Na podstawie dostarczonej dokumentacii i/lub obserwacji otoczenia badanego obiektu w dniu pomiary oraz danych pochodzacych z:
https://wyszukiwarka.uke.gov.pl nie stwierdzono obecniodci obeych Zrodel p-EM ktére moga wptywad na wynik wartosci mierzonej.

W czasie wykonywania pomiardw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 oraz 1.2 anteny pracowaly.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodza z informadji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawty, za ktdre laboratorium nie po-
nost odpowiedzialnoéci, mogace mied wplyw na wanoié wynikow,

Whyniki pomiaréw waine s3 tylko dla takiej konfiguracji urzadzert nadawezych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz istnie-
jacych instalacji | elementéw wyposaZenia pomieszczen, jakie byly w czasie wykonywania pomiaréw.

Warunki srodowiskawe panujace podczas pomiardw zostaly przedstawione w tabeli nr 2.

Ogdlny widok instaiacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zatgezniku nr 1,

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiardw pdi elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiardw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w Srodowisku.

10.2. Warunki $rodowiskowe:

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

dota gotzing pomidr warunki zewnetrene
' 10.06.2020 09:00 | poczgtkowy ternperatura,: | 17,3°C jwilgotnosc: 74,0% | opady: hez opadow
e 1045 | koncowy | temperatura.’ i 17,1°C |wilgotnosé: 74,0% | opady: bez opadéw

10.3. Oszacowana niepewnasc pomiaru,
Szacowarnde niepewnosci catkowitej wynikéw badan ilodciowych przeprowadzone zgodnie 2 normg PN-EN 1SO/IEC 17025: 2018-02, norma

PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartodci niepewnodcl 53 niepewnocéciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci 95% i wspdl-
czynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiardw wszystkie skfadowe budiety niepewnodci zostaly zidentyfikowane | 53 zgodne z wymaganiami pod-

stawowymi.

10.4. identyfikacja widma pola: identyfikacji frédel | parametrdw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zlecenia
oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

formulors nr: FA-1.1.1.2.44.;

data wydarda: 02,06,2020 r.
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10.5, Aparatura pomiarowas.

Tabela 3. Miernik nateienia pola elektromagnetycznego.

miernik
nozwe Uniwersalny, szerckopasmowy miernik natezenia pola efektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH
typ NBM-520
numer fobryceny C-0460
sondy pomitrowe
o EF-6091
; , numer fabryczny 01009

| zakres pomiaru pola elektrompgnetycenego 0,50 [V/m] + 306 [V/m]

| 20kves czestotliwosc zestawy parviarowege | 80 IMHz] + 90 000 [MiHz]
Niepewnoid zestawy pemigrowege 23,3%

3. 1 dwlndectwo wzercowonia :

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

1. | loborgtori i
31 | laboratorium weorcujace Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrodlaw; Nr akredytacji AP 078

3.2. | numer swindectwo wzarcowanio LWiMP/W/011/15
3.3. | data wydoniv $wiadectwa wrorcowanio 28 stycznia 2019,
3.4. | data wainosci weorcowania 28 stycznia 2021 r.
Py i i K . . . . i T . i
4 f::g;z kontrola sprownosci zestow pomia zgodnie z aktualnie obowiazujacy instrukcjg sprawdzania zestawu pomiarowego.

6. i dwindertwo pomiaru edpornofci eleitromagnetycznej

Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiHVIP}
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroclaw; Nr akredytacji AP 078
| 5.2, | numer windectwn LWiMP/P/004/19 '

5.3. | dote widanlo Swiadectwe 28 styeznia 2019 .

5.3. | loborotoriar wykonujgee pomiar

11, PODSTAWA PRAWNA,

11.1. Podstawa metodyki pomiardw: Zalgeznik do Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnfa 17 Jutege 2020 . w sprawie sposobow sprawdzania do-
trzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2, Dopuszczaine poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku: Rozporzadzente Minisira Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszezi-
nych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. poz, 2448).

12, WY¥NIKI POMIAROW.

Tabelo 4. Zestawienie wynikow pomiarow w pionach {punktach) pomiarowych,

wartest
wynik pomiary ) : ocena zgodnosci
L numer | _ o - wortosc natgienio Wng:fé T;: Tez.;)iz? wortosé | wartase | WOledem dokumen-
| pionu . - opis miejsca porniary lub o zmierzong  § skutecznego (F:mk tw) | shur t:czne o | wskasni- | wskazni- |t wskazonego w
{punktu} wspdirzgdne geograficzne - inatelenia pola} pola elektro- oiiarowe— ol o nge- Kowa Kkowa | punkcle 11.2 spra-
pomia- - pionu {punktu) pomiarowego -~ . |elektrycznego | magnetyczne- P o fyczne g o | W W wozdania oparto na
rowege - [v/mj} g0 po zookrg- g ] G p. : £ ¥4 zosodzie w punkcie
) _ gleniu [V/m]* fmj .} zo0krggleniu 13
. L _ . _ . | [A/mprr N e
1 2 . 3 4 1 -5 6 7 8 R
Niepewnosci pomiarowa: 23.3 %
Poprawka pomisrowa: 1.9
Teren wokdt instalagji radiokomunikacyjnej:
Giéwne kierunk! pomiarowe:
-80,82°
1 ig,g;ig ng 1,0 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zg0dny
2 ig,g;‘,?l'ﬁ ;f,E <05 <1,0 20 <0003 | <002 | <002 2godny
Tl n
3 i’gug;?; 7“,{E <05 1,0 20 < 0,003 <002 | <002 zgodny
LT.E 1.
TR s <05 <1,0 0 <0002 | <002 | <002 zgodny
GKP 120° w odiegtodci ok. 220 m od 2,0 i zgadny
s gzsggy? 7N <0,5 <10 | <0003 | <002 <002
18728 23.4"F
-1906° -
) [ [
6 ig,gsﬁl'f,,g 0,9 2,0 1,0 0,005 00s | 005 | 2godny
g
7 ?g,g:. Eé i‘iE 0,9 2,0 1,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
8 51320283:1983; 0,9 2,0 1,0 0,005 6,05 0,05 zgodny

formulgrz o FA-1,1,1.2.88.;  data wydania: 02.06.2020 1, str.3z6




OSRODEK BADAN { ANALIZ PP” Marek Zajac § Artur Zajacs.c.; certyflkat akredytacji PCA: AB 286; spr. 2 badan: £7-PS§/20-05-74

50°0'30.6"N

18°28' 5.8"E

GKP 190° w odleglodci ok. 240 m ud anten

- 50°0'29.4"N 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,08 zgodny

18°28' 9.0"E

-290°

50°0'37.6"N

18°28' 8.8"E

50°(38.6"N

11 18°28 7°E 1,2 3,0 2,0 6,008 0,07 0,07 zgodny

50°0'38.9"N

2 G,01

18°28' 3.9°F 18 40 0 ,011 0,10 0,10 zgodny

GKP 290° w odlegioéci ok. 240 m od

anteny

R ,005 2 ,

13 50°0'40.7"N 0,9 2,0 1.0 0 0,05 | 0,05 zgodny

18°28' 1.5"E

Dodatkowe punkty (piony} pomiarowe:

50°0'39.5"N 2,0 |

i4 18°78' 817 <0,5 < 1,0 < 0,003 < 0,02 < 0,02

50°0'38.4"N

18°28' 12.6°F 0,9 2,0 Lo 0,005 0,405 0,05 zgodny

50°0"36.2"N 2,6
00
16 18°78' 17 .8"E <05 <10 < (0,003 <0,02 < 0,02
50°0'39.7"N 2,0
1,0 <4, , 1
17 18°28' 19"E <0,5 <1, 0,003 < 0,02 <0,02
50°0'36.1"N 2,0
18 18%28" 15.3"F <0,5 <10 < 0,003 <0,02 <0,02
50°0'35.0"N 2.0
" 0,003 <
19 ipag 137 <05 <1 <0, 0,02 | <002
50°0'33."N [
& 1,0 003 [0, ,
20 18°28' 13" - X , 2,0 0,0 E 0,02 0,02 zgodny
S0°0'34.3"N [
X 1,0 2,0 003 [0, ,

21 18°28' 71"E 0,6 Q,0 : 002 . 0,02 zgodny

SZkD!’B: prr——— I

4 |orter <0,5 <10 20 | <0003 <007 | <002 | zgodny

-5aia nr 28-1 pietro <0,5 <10 2,0 i < 0,003 < (0,02 <0,02 | 2gocny

] -sala nr 27-11 pletro <0,5 <1,0 2,0 <0,003 <{,02 <0,02 | zgodny

| B Szkota-brak zgody -matura - - - | - - - ] .

*- wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewno$c pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke poemiarowa otrzymang od zle-
ceniodawcy. Poprawki pomiarowe dostarczone przez zleceniodawee nie uwzgledniajg parametrdw pracy instalacji innych operatoréw wystepufacyeh w obszarze
pomiarowym.

** _ wartoscl podane w kolumnie 6 tabeli 4 53 wartosciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonef wartoscl pela elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli

zgodnie z wzerem H=E/377.

11 3,0 20 0,008 0,07 0,07 zgadny

10 0.9 2,0 1,0 0,005 0,05 0,05 zgodny

12

zgodny

15

2godny

zgodny

zgodny

zgodny

Pomiary pola-EM w Srodowisku w ctoczeniu instalacji radickomunikacyjnej bedace} przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w migjscach po-
danych w tabeli nr 4. Rozktad piondw {punkiéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI 2 POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w kiérych uzyskano dostep, w plonach (punktach} pomiarowych stwierdza sie dotrzymanie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania {(wartosci wskainikowe WM, oraz
WMy nie przekraczajg wartosci 1).

Wyniki pomiardw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawee, umotliwiajacych
uwzglednienie maksymalnych parametrdw pracy instalacji oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatordw.,

Ocena dotyczgca zgodnoscl zostata podjeta na podstawie normy PN-EN 62311: 2010 wedlug ktdrej w przypadku gdy niepewnodd wzgledna
wynosi < 30%, wartos¢ zmierzong poréwnane bezposrednio z obowigzujacs wartoscly dopuszezalng. Miejsca do ktorych nie uzyskano doste-
pu ifiub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn nlezaleinych od Laboratorium nie podlegaja ocenie zgodnoéci.

Siwierdzenie zgodnofci wynikéw z wymaganiami: tak.
Zasada podejmowania decysi: oparta na dokumencie PN-EN 52311:2010
Ryzyko zwigzane z 1 zasady: Zasada podejmowania decyzjl zostats okredlona w powyiszyrn dokumencie w zwigzku z c2ym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie  jest

konieczne.
Instafacia radickomunikacyina spefnia wymagania normatywu powolanego w punkcie 11.2 sprawozdzania.

13.2. Zgodnie 2 art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396} ponowne pomia-
ry kontrolne wykonuje sie:

-kaidorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzgdzenia, w tym zmiany spowodowane] zmiznami warunkdw pracy insta-
lacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogy mieé wplyw na zmiane pozioméw pdl elekiromagnetycznych, ktérych irddiem jest instalacia lub
urzadzenia;

-kazdorazown w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomoséci skutkujacej zmianami w wystepowaniu
miejsc dostepnych dia Judnoéci w otoczeniu instalacii lub urzgdzenia-na pisemny wnlosek wiasciclela lub zarzadey nleruchomodci, na kidraj

wystapita ta zmiana.

formuiorz nr: FA-L.1.1.2.84;  deto wydorio: 02.06.2020 1. S ' - 8276
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Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1% PP aa {wersja elektroniczna)

Konlec sprawozdania, Sprawozdanie zawierp dodatkowo zalgeznikinr 17 2.

Zelnrl:  Widok ogdiny instalaci radiockomunikacyjnej.

Jormulore or: FA-1,1.1.2.44.; data wydonia: 02.06.2020 r, S str.5:6
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