AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

L. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
STAROSTA POWIATU WODZIStAWSKIEGO

44-300 Wodzistaw Si.,

ul. Boguminiska 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalagcje
WOD5004 D (zgloszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatdw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sie instalacja.
woj. SLASKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 10012400000000), pow. wodzistawski 4.2.24.49.15 (TERYT: 2415)
(KTS: 10012414915000), gm. Godow 5.2.24.49.15.05.2 (TERYT: 2415052) (KTS: 10012414915052}

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacie, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest ekspioatacja instalacji
44-348 Skrzyszow, dz. nr 592/6, gm. Godow, pow. wodzislawski

6. Rodzaj instalaciji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kiérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnelyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzone| dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkeji iub wielkosé éwiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcfi. Wielkosé swiadczonych usfug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.,

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystlie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9, Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_DGLTU: 14600W

Antena Sektorowa 21_DLTU: 14600W

Antena Sektorowa 31_DLTU: 14600W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisfi w sposéb aufomatyczny do wartosei nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownilkow sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosct emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Jesli chodzi o standardy ochrony jakosci srodowiska okreslone przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnefycznych w srodowisku (Dz. U. poz. 2448)
paramelry anten zostaly dobrane w taki sposéb, zeby w przypadku tej instalacji zapewnione bylo dotrzymanie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnelycznych w srodowisku. Na podstawie wynikow przeprowadzonych
pomiardw, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystepowania promieniowania
elektromagnelycznego o wartodci natelenia pola elektrycznego przekraczajgcej poziom dopuszczalny.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacii zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspolrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DGLTU: (18°29'565.0"E,49°57°32.7"N)
Antena Sekforowa 21_DLTU. (18°29'55.0"E,49°57'32.7"N)
Antena Sektorowa 31_DLTU: (18°29'55.0"E,49°57'32.7"N)
Radiolinia RL1: (18°29'55.0"E,49°57'33.0"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacii:
900MHz, 1800MHz, 2100MHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sekiorowa 11_DGLTU: 40,20m

Antena Sekiforowa 21_DLTU: 40,20m

Antena Sekforowa 31_DLTU: 40,20m

Radiolinia RL.1: 29,00m

LF 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczeqodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_DGLTU: 14600W

Antena Seltorowa 21_DLTU: 14600W

Antena Sektorowa 31_DLTU. 14600W

Radiolinia RL1: 1778W
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Bez uzyskania wyraznej zgody Kierownika Laboratorium zabrania sie fragmentarycznego powielania niniejszego sprawozdania.



Sprawozdanie nr 2021-03_003-7a-S_WOD5004D
LABORATORIUM ANTEO POLAND sp. .zo.0. sp. k. AntBu

41-700 Ruda Slgska, ul. Chryzantem 23/1
LABORATORIUM BADAWCZE

1. Wstep

Badania wykonano na podstawie umowy z dnia 2018-08-31 pomiedzy firma Laboratorium Anteo
Poland sp. z o.0. sp. k., ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Slgska, a fima P4 Sp. z o.0,
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, przekazanej do realizacji Laboratorium Badawczemu Anteo.

Sprawozdanie przedstawia wyniki sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw padl
elektromagnetycznych w érodowisku w otoczeniu instalacji - stacji bazowej WOD5004D bedacej obiektem
radiokomunikacyjnym P4 Sp. z 0.0., w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu ww, instalacji.

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wylacznie do istniejacej konfiguracji instalacji antenowej. Kazda zmiana
konfiguracji o ile zmiana ta moze mie¢ wplyw na zmiany pozioméw poél elektromagnetycznych wigze sie
z koniecznoscig wykonania nowego badania

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB1294. Data waznosci certyfikatu akredytacji:
od 2019-10-28 do 2023-10-27. Zakres wykonywanych przez laboratorium badan podany jest pod adresem

www.pca.gov.pl.

Akredytacja Laboratorium w odniesieniu do normy ISO\IEC 17025:2018-02 oznacza spetnienie
wymagan dotyczacych kompetengji technicznych i systemu zarzgdzania, koniecznych dla zapewnienia
wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Metoda badan

e Zalgcznik do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dolrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz.
258).

3. Akty prawne

° Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pél elekiromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020, poz.
258).

° Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).

4. Odstepstwalograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

W zwigzku z ogloszonym stanem epidemii, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2020 r.
0 szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2, art.31
pkt.2 (ustawy Dz. U. 2020, poz. 695), nie przeprowadza sie pomiaréw w lokalach mieszkalnych oraz
lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

5. Lokalizacja obiektu badan

Badany obiekt znajduje sie w miejscowosci Skrzyszow, dz. nr 592/6.
Wspétrzedne geograficzne obiektu: 18°29'55.00"E, 49°57'32.70"N.

6. Opis badania

Badany obiekt jest obiektem radiokomunikacyjnym sieci komérkowej (radiowa stacja bazowa telefonii
mobilnej w sieci o przeznaczeniu publicznym). Anteny zainstalowano na wiezy stalowe]. Na obiekcie
zainstalowano urzadzenia pracujgce w pasmach czestotliwoéci 2100MHz, 1800MHz, 900MHz oraz radiolinii
80GHz. Pomiary pdl elektromagnetycznych zostaly wykonane w szczegdélnosci w tych miejscach,

Nr formularza: 7 Data obowigzywania formularza: 2021-03-05 Strona2z8
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Sprawozdanie nr 2021-03_003-7a-S_WOD5004D
LABORATORIUM ANTEO POLAND sp. .zo.0. sp. k..
41-700 Ruda Sigska, ul. Chryzantem 23/1

w ktorych na podstawie przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w danych zakresach
czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do dopuszczalnych. Na kierunku zblizonym
do azymutu anten pomiary wykonano do odlegtosci 10 x Hanr (gdzie Hanr - oznacza wysokos¢ zawieszenia
anteny wzgledem powierzchni terenu wyrazong w m).

Wszelkie dane dotyczace zrddet promieniowania (min. wysokos¢ anten, czestotliwo$¢ pracy) oraz
wspotrzedne geograficzne obiektu pochodzg od zleceniodawcy.

Badanie zostato przeprowadzone w godz. od 10:00 do 12:00 przez:

Marcin Bieda — Technik ds. pomiaréw PEM

7. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza

Przed: 6,77 C

Po:6,7° C

Wilgotnos¢ powietrza

Przed: 59,3%

Po: 59,1%

Brak opadéw atmosferycznych w czasie przeprowadzania badania.
Pomiary zostaly wykonane przy temperaturze i wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz dopuszczalna
specyfikacja miernika.

8. Parametry techniczne obiektu badan

Parametry techniczne przekazane przez zleceniodawce.

Tabela nr 1 — Parametry systemu nadawczo — odbiorczego pracujgcego w pasmie 1800MHz, S00MHz,

2100MHz

Tabela nr 2 — Parametry linii radioliniowe]

Parametry systemu nadawczo odbiorczego pracujgcego w pasmie - 2100MHz, 1800\MHz, 900MHz—

tabela 1
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Calodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysok:éé Kat EIRP dia
T Antena Producent | Azymut Spndka Pasmo f
Lp. o dayjﬁika I Typ 3[’01 :rl‘e::;r!.( [Mhz] nacrizllema ar}my LON LAT
[m n.p.t.]
DBS3xxx/5xxx ) 900 7 18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
1 | DBS3xxx/5xxx ATT{“‘SS";’Z'OS 70 40,2 1800 7 14600 |18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
DBS3xxx/5xxx 2100 7 ) 18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
DBS3xxx/5xxx ) 900 7 18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
2 | DBS3xxx/5xxx AT]_ILUESM:?SIOS 180 40,2 1800 7 14600 | 18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
DBS3xxx/5xxx 2100 7 18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
DBS3xxx/5xxx ) 900 7 18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
3 | DBS3xxx/5xxx AT'E‘fg:ea‘os 280 40,2 1800 7 14600 |18°29'65.00°E | 49°57'32.70"N
DBS3xxx/5xxx 2100 7 18°29'55.00"E | 49°57'32.70"N
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Parametry systemu nadawczo — odbiorczego linii radioliniowej — Tabela nr 2

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Typ ©o i Moc : ; 25
hadajniik Czestotliwosé wikdiows Typ/produ Srednica Azy:nu Wysokosc LON LAT
pracy [GHz] cent anteny [m] t[°] zainstal. [m]
a [dBm]
G 18°29'55. | 49°57'33
80 19 80(VHLP1- 0,3 356 29 o o
00"E 01"N
80)
9. Sposobb identyfikacji pola elektromagnetycznego

Niezbednych informacji na temat zrodet pdl udzielit Specjalista ds. Administracji Projektu
P4 Sp. z 0.0., ktory nie brat udziatu w badaniach. Identyfikacje zrédet i parametréw technicznych wykonano na
podstawie analizy przekazanej ze zleceniem dokumentacji oraz ohserwacji w miejscu wykonywania badan.

Uwzgledniono podang przez zleceniodawce poprawke pomiarowg o wartosci 1,70. Z przekazanych
przez zleceniodawce informagcji wynika, iz po uwzglednieniu poprawki w/w urzadzenia podczas pomiaru
pracowaly w warunkach maksymalnego wystepujacega lub planowanego obcigzenia, fj. zgodnie
z parametrami w pkt. 8. Z informacji zleceniodawcy wynika, ze podczas badania anteny uzytkownika
o sterowanych wiazkach zostaly ustawione w sposéb opisany zgodnie z punktem 13 ppkt.2 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu (Dz. U. 2020, poz. 258).

10.Opis terenu

Stacja bazowa telefonii komaérkowej sieci P4 Sp. z 0.0. WOD5004D zlokalizowana jest na wiezy
w migjscowosci Skrzyszow, ul. 1 Maja 188, dz. nr 592/8. Anteny sektorowe sg zainstalowane na wysokosci
40,2m n. p. t. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze znajdujg sie w szafach, ktére umieszczone sg na przyziemiu.
Bezposrednim sasiedztwem stacji sg tereny zielone, uzytecznosci publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa.

W badanym érodowisku nie zidentyfikowano urzadzenia innych operatoréw moggce mieé¢ wplyw na
wyniki mierzonego pola EM. Ich wplyw na poziom pél elektromagnetycznych w $rodowisku zostat
uwzgledniony w przekazanej poprawce pomiarowe;.

11.Sprzet pomiarowy
Tabela nr 2 — Sprzet pomiarowy

Lp. Nazwa i typ urzadzenia Numer identyfikacyjny
1 Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/01B D-0648

' wraz z sonda EF6091* 2402/04B 01056
2 Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/01B D-0648

) wraz z sondg EF0392* 2402/12B D-0315
3. Termohigrometr Voltcraf BL-20 TRH 130206311
4, Dalmierz laserowy GLM 250 VF 209147077

*Zestaw pomiarowy przed wykonaniem pomiaréw zostal sprawdzony za pomoca uniwersalnego testera sond UTEST-7

Tabela nr 3 — Szerokopasmowe mierniki pola elektromagnetycznego

Lp. Nazwa i typ urzadzenia Zakres pomiarowy Numer SWIade_ctwa Data nastepnt_’—.\go
wzorcowania wzorcowania
1 Miernik Narda NBM-520 Zalezny od sondy LWIMP/W/031/19** 2021-02-08
0,69 — 300V/m . -
2. Sonda Narda EF6091 80MHz — 90GHz LWIMP/W/031/19 2021-02-08
Nr formularza: 7 Data obowigzywania formularza: 2021-03-05 Strona4:z8
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Sonda Narda EF0392

0,63 —991V/m
0,1MHz — 3GHz

LWIMP/W/031/19**

2021-02-08

**LWIMP — Laboraterium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wroclawska

Tabela nr 4 — Sprzet uzupelniajgcy

. ; ; u SWi D
Lp. Nazwa i typ urzadzenia Zakres pomiarowy Nigmer swuadef:twa At nastepn_e go
wzorcowania sprawdzenla
Wzorcowania:
1| Termohigrometr Voltcraf BL-20 -20 = +60°C 719-2097/19** 2021-07-19
: TRH 0-100%RH 719-2096/19*** Sprawdzenia:
2022-07-15
) 215.1-M11-4180-116/13****
2 Dalmierz laserowy Bosch GLM 0.05 — 250m 9939 8-M11-4180- 2021-06-24
250 VF sk
1039/11
Urzgdzenie GPS H-Target 3
¥ Qmini 2021-03-10
***Laboratorium Pomiarowe INTROL
****Zaklad Diugosci Kata GUM
12.Wyniki badan
Tabela nr 5 — Warto$ci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego
Zmierzona
Nr wartoé¢ | Natezenie | Natezenie | Wysokosé | Wspéirzedne P -
pion Opis miejsca pomiaru natezenie pola® pola* Pomiaru® | geograficzne an\;:ﬂo;ec’ sz:;l'\tno:em
u pola? E [Vim] H [A/m] [m] pionu
E [Vim]
o 49°57'31.6"N
1 a
1 GKP' 180°, teren przy wiezy 1,9 4.1 0,011 2,00 18°29'54. 9'E 0,15 0,15
" w 49°57'33.1"N
2 GKP 280°, teren przy wiezy 1,4 32 0,008 1,80 18°29'53 7"E 0,11 0,11
GKP 280°, przy ogrodzeniu, 49°57'33.1"N
3 ul. 1 Maja 188 <0,8 <1,8 <0,005 | 032,00 | {geiy g | <008 | <006
5 49°57'33.6"N
4 GKP 280°, droga <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°99'47 T'E <0,06 <0,06
5 49°57'34.7"N
5 GKP 280°, las <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°2942 1"E <0,06 <0,06
5 49°57'35.3"N
8 GKP 280°, las <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°29'36 2"E <0,06 <0,086
- 49°57'36.1"N
7 Ul. 1 Maja 198 <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°29'61 9'E <0,06 <0,06
" , 49°57'37.3"N
8 Przy elewacji, ul. Mszanska 4 <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°29'57 5'E <0,086 <0,06
o . . 49°57'33.4"N
9 GKP 70°, teren zieleni <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°29'57 3'E <0,06 <0,06
R . . 49°57'35.3"N
10 GKP 70°, teren zieleni <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°29'03 6'E <0,06 <0,06
R . . 49°57'37.1"N
11 GKP 70°, teren zieleni <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°29'13 8'E <0,06 <0,06
GKP 180°, przy rurociagu gazu 49°57'29.8"N
12 Ziemnego 2’0 4.3 01012 1|80 18029|54.8"E 0,15 0,15
" 49°57'26.0"N
13 GKP 180°, droga 2,1 4.6 0,012 1,80 18°29'55.5"F 0,16 0,16
" 49°5719.7"N
14 GKP 180°, pole 1,7 3,6 0,010 1,60 18°29'55 4"E 0,13 0,13
: ; 49°57'24.6"N
15 Przy ogrodzeniu, ul. 1 Maja 170 <0,8 <1,8 <0,005 0,3-2,00 18°29'44 Q'E <0,06 <0,06

Przy wskazaniach sondy ponizej czuloéci, dla punktu pomiarowego, przyjeto wartosé <1,8V/m i <0,005A/m oraz WME i WMH <0,06
2 uwzglednieniem poprawki pomiarowej i niepewnosci
1 -GKP — Glawny Kierunek Pomiarowy
2 — wynik pomiaru, z uwzglednieniem wspolczynnikéw Cf (charakterystyka czestotliwosciowa) i Cd (charakterystyka dynamiczna).
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3 . wynik pomiaru natezenia skutecznego pola elekiromagnetycznego z uwzglednieniem poprawki pomiarowej powigkszony
o niepewnoscl pomiaru. Warto$é chwilowa, zgodnie z pkt. 11 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17lutego 2020r. (poz.
258)

4 - warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznodei: H = E/377,

z uwzglednieniem poprawki pomiarowej i niepewnosci pomiaru.

5_ wysokosé liczona jest od poziomu podioza, gruntu

6 _ wartosci wskaznikowe zgadnie z pkt.25 ppkt.1 rozporzadzenia Ministra Klimatu Dz. U. 2020 poz.258:

Y A H
e WMy =————

Mg min (MEgr) H ™ 1nin (MHgp)

‘gdzie:

WME (WMH) — oznacza warto$é wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci dia
skitadowe] elektrycznej (magnetycznej) pola,

E (H) — oznacza zmierzong warto$é skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w Vim, (natgzenia pola magnetycznego H,
wyrazonego w A/m), usredniong w sposab okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska lub zgodnie z pkt. 11 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17lutego 2020r. (poz.
258)

min{MEgr), (min WHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng wartos¢ skladowej elektrycznej (magnetyczneij) pola dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci okre$long w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w V/m rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku
Dz.U2019 poz.2448.

Oszacowana niepewnosé rozszerzona przeprowadzonych pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego
nie przekracza 28,4% (niepewno$dé rozszerzona przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok.95% i wspolczynniku
k=2).

Badanie wykonywano metoda dwach sond szerokopasmowych opisang w dokumencie Z7.4.5 Ocena mozliwosci
realizacji metody badawczej wydanie z 2020-03-05 W kazdym z pionéw pomiarowych sprawdzono
i wykluczono udziat promieniowania radiolinii w badanym widmie, korzystajac z w/w metody.

13. Podsumowanie

Dopuszczalny poziom promieniowania, dla poszczegdlnych zakresow czestotliwosci, charakteryzujg
parametry fizyczne okreslone w zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) —
tabela nr 6.

Tabela nr 6 — Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dla ludnoéci.

Zakres czestotliwosci pola Sktadowa elektryczna E Sidagoug TiagnewCzna Gestos¢ mocy S
elektromagnetycznego (Vim) (Alm) (W/m?)
0 Hz 10000 2500 ND
Od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND
Od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
Od 0,05 Hz do 1 kHz ND 3/f ND
Od 1 kHz do 3 kHz 250/ f 5 ND
Od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
Od 0,15 MHz do 1 MHz 87 0,73/f ND
Od 1 MHz do 10 MHz 87/ % 0,73/f ND
Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
Od 400 MHz do 2000 MHz 1,376 x fO° 0,0037 x f95 f/200
Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Podczas badania przyjeto, jako wartoéci dopuszczalng poziomu pola elektromagnetycznego
w $rodowisku wartosé¢ 2 W/m? (28 V/m), ti. wartoé¢ dopuszczalng dla dolnego zakresu pasma

400MHz - 2000MHz.

Pomiary wykonano dla éredniego kata pochylenia wigzki. Przeprowadzone badania w srodowisku,
w obszarze pomiarowym, w otoczeniu badane] stacji bazowej, w zmierzonych pionach pomiarowych, nie
wykazaly przekroczenia 60% wartosci dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych. W zwigzku
z tym nie wymagane sg dodatkowe pomiary dla najwigkszego i najmniejszego stosowanego lub planowanego
kata pochylenia wigzki, zgodnie z pkt 13. ppkt.2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020r.(poz.258).
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Stwierdzenie zgodnosci:

Na podstawie wytycznych wskazanych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz na podstawie otrzymanych wynikéw pomiarow stwierdzono iz,
w miejscach dostepnych dla ludnosci do ktérych uzyskano dostep, w zadnym punkcie/pionie pomiarowym,
w srodowisku wokét stacji bazowej WOD5004D nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych, okreslonych w tabeli nr 6, w badanym zakresie pomiarowym od 400MHz do 90 GHz.

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska uznaje sie za
dotrzymane w badanym obszarze pomiarowym, w zmierzonych pionach pomiarowych, gdyz w wyniku
zastosowania sprawdzenia dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pol  elektromagnetycznych
w srodowisku, o ktérym mowa w pkt. 25 ppkt.1 i pkt. 26 (zatgcznika do rozporzgdzenia Dz. U. 2020, poz. 258),
zadna z warto$ci wskaznikowych nie przekracza 1.

Rozpatrywanie poziomu ryzyka zwigzanego ze stwierdzaniem zgodnosci z wymaganiami nie jest
konieczne, poniewaz zasada podejmowania decyzji jest okreslona przez wskazane dokumenty normatywne.

14. Zalaczniki

Zatacznik nr 1 — Rysunek pogladowy terenu, rozmieszczenie pionéw pomiarowych na terenie wokot stacji

i Legenda:
&) - numer pionu pomiarowego

il‘ll

Zdjecisatelitarne: Image © 2021 Google

Zalgcznik nr 1 — Rysunek pogladowy terenu, rozmieszczenie

S P s » % Wykonat: Skala:
pionéw pomiarowych na terenie wokot stacji, M ) Gabrvel :
A I'I‘I'B 0 WODS5004D — Skrzysz6w, ul. 1 Maja 188, dz. nr 592/6 mgrMagdatona Gabryel | *1:4500
EABORATORIUM BADAWCZE]
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15.Wspétpraca z klientem

Laboratorium wspélpracuje z Klientem w celu uscislenia jego oczekiwan. W szczegdolhosci
Laboratorium w swojej dzialalnosci zobowiazuje sie do spelnienia wymagan klienta, zachowania
bezstronnoéci i poufno$ci badan oraz ochrony jego praw, jesli nie jest to sprzeczne
z obowigzujacym prawem.

Klient jest informowany o wszystkich odstepstwach od umowy. Klient ma mozliwosé ziozenia skargi
w terminie 14 dni od daty przyjecia sprawozdania.

Koniec sprawozdania
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