AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
STAROSTA POWIATU WODZISEAWSKIEGO

44-300 Wodzistaw SI,,

ul. Boguminiska 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
WOD2508 B (zgloszenie nr 3)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodziw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sie instalacja.
woj. SLASKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 10012400000000), pow. wodzistawski 4.2.24.49.15 (TERYT: 2415)
(KTS: 10012414915000), gm. Wodzistaw Slgski 5.2.24.49.15.04.1 (TERYT: 2415041) (KTS: 1001241491504 1)

4, Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
44-304 Wodzistaw Slaski, 0s. 1-go Maja, dz. nr 2313/35, gm. Wodzistaw Slaski pow. wodzistawski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne {Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kiorej moc promieniowana izofropowo wynosi nie mnigj niz 15W, emitujaca pola
elekiromagnetyczne o czestottiwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkoéé produkcii lub wielkos$é swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyine bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ swiadczonych usfug: usfugi telekomunikacyjne
dia ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EiRP)
poszczegolnych antan:

Antena Sektorowa 11_: 8719W
Antena Sektorowa 12_: 2825W
Antena Sektorowa 13_: 2825W
Antena Sektorowa 21_: 8719W
Antena Sektorowa 22_: 2825W
Antena Sektorowa 23_: 2825W
Antena Sektorowa 31_; 8719W
Antena Sektorowa 32 _: 2825W
Antena Sektorowa 33_; 2825W
Radiolinia RL1: 1778W
Radiolinia RL2: 692W/
Radiolinia RL3: 427W
Radiotinia RL4: 5248W/
Radiolinia RL5: 8913W
Radiolinia RL6: 1548W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkoscé emisji w sposdh automatyczny do warfosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komédrkowef
okreslona adpowiednimi normam,

11. Informacja czy stopiefi ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Jasli chodzi o standardy ochrony jakosci srodowiska okreslone przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. poz. 2448)
parametry anten zostaly dobrane w taki sposob, Zeby w przypadku tef instalacji zapewnione bylo dofrzymanie
dopuszczalnych poziomow pdf elektromagnetycznych w srodowisku. Na podstawie wynikéw przeprowadzonych
pomiardw, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystepowania promieniowania
elektromagnetyczneqo o wartosci natezenia pola elekltryeznego przekraczajacef poziom dopuszczainy.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalaci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktdre utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspélrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Seklorowa 11_; (18°29'47.4"E, 49°58'43.3"N)
Antena Sektorowa 12_: (18°29'47.4"E,49°58'43.3"N)
Antena Seklorowa 13_: (18°29'47.4"E,49°58'43.3"N)
Antena Sekiorowa 21_. {18°20'47.4"E,49°58'43.3'N)
Antena Sekiorowa 22_: (18°29'47.4"E,49°58'43.3"N)
Antena Sekforowa 23 . (18°29'47.4"E,49°58'43.3"N)
Anlena Sekforowa 31_: {18°29'47.4"F,49°58'43.3"N)
Antena Sekforowa 32 - (18°29'47.4"E,49°58'43.3"N)




Antena Sektorowa 33 _; (18°28'47.4"E,49°58'413.3"N}
Radiolinia RL1: {18°29'47.4"E,49°58'43.3"'N)
Radiolinia RL2: {18°29'47 4"E,49°58'43.3"N)
Radiofinia RL3: (18°29'47.4"E,49°58'43.3"N)
Radiolinia RL4: (18°29'47.4"E,49°58'43.3'N)
Radiofinia RL5; (18°29'47.4"E,49°58'43.3"N)
Radiolinia RLE: {18°29'47.4"E 49°58'43.3"N)

LP2

Czestotliwosé pracy instalacji:
800MHz, 900MHz, 1800MiHz, 18GHz, 23GHz,32GHz, 80GHz

LP 3

Wysokos¢ srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_. 43,70m
Antena Sektorowa 12_: 43,80m
Antena Sektorowa 13_: 43,80m
Antena Sektorowa 21_: 43,70m
Antena Sektorowa 22_: 43,80m
Antena Sektorowa 23_: 43,80m
Antena Sektorowa 371 _: 43,70m
Antena Sektorowa 32_: 43,80m
Antena Sektorowa 33_: 43,80m
Radiolinia RL1: 41,50m
Radiclinia RL2: 41,80m
Radiolinia RL3; 41,20m
Radiolinia RL4. 41,50m
Radiolinia RL.5: 41,80m
Radiolinia RLE: 41,80m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo {EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_: 8718W
Antena Seklorowa 12_: 2825W
Antena Sektorowa 13_: 2825W
Antena Seklorowa 21_: 8719W
Antena Sekforowa 22_: 2825W/
Antena Seklorowa 23_: 2825W
Anfena Sekforowa 31_: 8718W
Antena Sektorowa 32_; 2825W
Antena Seklorowa 33_.; 2825W
Radiolinia RL1: 1778W
Radiolinia RL2: 692W
Radiolinia RL3: 427W
Radiolinia RL4: 5248W
Radiolinia RL5: 8913W
Radiolinia RLE: 1549W

LP 5

Zakresy azymutow i katdw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_: azymut 110°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° {1800MHz)
Antena Sekforowa 12_: azymut 110°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 13_: azymut 110°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Anlena Sektorowa 21_: azymut 240° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_: azymut 240° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 23_: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 31_: azymut 350° , pochylenie 0-10° {900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_: azymut 350° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sekiorowa 33_: azymut 350° , pochylenie 0-10° (BOOMHz)

Radiolinia RL1: azymut 176° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 183° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL3: azymut 251° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL4: azymut 252° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RLS: azymut 359° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL6: azymut 359° +/-30°, pochylenie 0°




LP 6.

Dia anteny Antena Sektorowa 11_ migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_ migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_ miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wiazki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_ migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 33 _ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi ha podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace zawsze bgdz
moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnelycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zalgcznik

13. Migjscowos¢, data: Katowice, 2021-03-31
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:  Wioleta Jakubczyk

Podpis:

Signature Not Verified

. )
Dokument podpisany przez Wiole&fbrszula Jakubezyk
Data: 2021.03.31 08:42:30 CEST 4

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego|
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gastos¢ macy) w srodowisku i w
Srodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary halasu w srodowisku pracy,

-pomiary halasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgari:

-0 0gblnym dzialaniu na organizm
czlowieka,

-dziatajacych na organizm cziowieka
przez koriczyny gorne,

-poriary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo peing analize skutecznosci
oslon na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
g0,

-pomiary nateienia i rOwnomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
iawaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny naratenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitordw do prezentacji obrazow
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne aston
stalych,

-pomiary rozkladu mocy dawki wokaol
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oslon stalych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testow podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu

Jakosciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-03-57
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACII RADIOKOMUNIKACYJNE)

WOD 2508B

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODEt:
-wojewddztwo: Slaskie,
-miejscowoéé: WODZISEAW SLASKI,
-ul. 1 Maja 16L,

- wspdlrzedne geograficzne: E 18°29'47.40”, 49°58'43.3",
2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:
-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 24.03.2021r.
-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Katowicach, ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice.
- PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY: Pani Sylwia Adamczyk.

-WHASCICIEL: P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
3. POMIARY WYKONALI: mgr inz. Wojciech Wrona oraz mgr inz. Dominik Blicharski.

4. DATA POMIAROW: 26.03.2021 r.

30

5. GODZINA POMIAROW: godz. 09 = 10
6. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW : mgr inz. Matgorzata Wyderska.
7. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNQSCI: 26.03.2021r,

8. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA: mgr inz. Artur Zajac

Dokument
podpisany
przez Artur
Zajac

Data:
2021.03.28
22:46:56 CEST

")

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiardw nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu z pomiardw odnoszq sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkdw w dniu wykonania pomiardw.

formularz nr: FA-1,1.1,2.48;

data wydania: 24,02.2021 r. str127




DSRODEK BADAK T ANALIZ ,PP" Marek Zajac § Artur Zajac 5.6

certyfikat akredytacii Pca: AB 286;

spr. z badan: pp-PSf2E-03-53

9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACH RADICKOMUNIKACYINES,

9.1. Dane techniczne dotyczgee instalacji radiokomunikacyjnef.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjne;.

kierunkowa

: ”Charakterystvka prohfeniowanfa

: ‘Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

Catodobowa 24h

Warunki.pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacionarne
| R Wysokosé S .
- L | 7 $rodka : “Kat :
Typ nadajni- I Pasmo , EIRP dla o :
Lp. i Antena P_rodqc_fznt/_‘l‘yp Azym_u_t [ ]  elekir. [Mhz] nac:hffema anteny [W] : I.QN_ ) ) I._AT_
: . .| anteny U | T SN
[mn.p.t.] . L
1 DBS3xxx,/5xx% Huawei A704516R0 110 43,8 800 10 2825 18°29'47 4G°E | 49°58'43.30"N
4 DBS3xxx/5K%x Huawei A704516R0 110 43,8 800 10 2825 18°29'47.407E | 49°58'43.30"N
DBS3xux/Sxxx a00 10 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
3 Huawei ADU4518R7 110 43,7 8719
DBS3xxx/5XxX 1800 10 18729°47.40"E | 49°58'43.30"N
DBS3xxx/5xxx% Huawei A704516R0 240 43,8 80c 10 2825 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
DBS3xxx/5xxx Huawei A704516R0 240 43,8 B8O 10 2825 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
DBS3xxx/5%%x 900 10 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
6 Huawei ADUA518R7 240 43,7 8719
DBS3xx%/5xx% 1800 10 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
7 DBS306x/Sxxx Huawei A704516R0 350 43,8 800 10 2825 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
8 DBS3xxx/5xxx% Huawei A704516R0 350 43,8 800 10 2825 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
DBS3xxx/5XxX 900 10 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
2 Huawei ADU4518R7 350 43,7 8719
DBS3xxx/5xxx 1800 10 18°29'47.40"E | 49°58'43.30"N
*sredni kgt pochylenia ustawiany na ¢zas pomiargw (elektryczny+mechaniczny),
Tabela 1.1. Parametry linii radiowe/.
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dabe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp Czestotiwosé pracy | Moc wyjéelowa | Typ/produc | Srednica anteny | Azymut | Wysolosé zainstal,
. | Typnadajnika [GHz] [dBm] ent [m] [*] [m] LON LAT
OPTIX 0.3-80 18°29'47.4 | 49°58'43.30
1 RTN/HUAWEI 80 19 {VHLP1-80} 0,3 176 41,5 0"E "N
OPTIX 0.6-23 18°29'47.4 | 49°58'43.30
2 RTN/HUAWE) 23 18 {VHLP2-23} 0,6 183 41,8 0'"E "N
OPTIX 0.3-23 18°29'47.4 | 49°58'43.30
3 RTN/HUAWE] 23 21 (VHLPX1-23) 0,3 251 41,2 0'E "N
QPTIX 0.6-18 18°29'47.4 | 49°58'43.30
4 RTN/HUAWEI 18 28,5 [VHEPX2-18) 0,6 252 41,5 0"E "N
OPTIX 0.6-80 18°29'47.4 { 49°58'43.30
5 RTN/HUAWEI 80 19 [VHLP2-80) 0,6 358 41,8 0"E "N
OPTIX 0.3-32 18°29'47.4 {49°58'43.30
6 RTN/HUAWEI 32 23 [VHLP1-32) 03 359 41,8 0"E "N

9.2. Charakterystyka badanego obiektu.

Anteny sekiorowe i paraboliczne zamontowano na wiety. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sa w obudowie technicznej
typu outdoor oraz przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu Zrddel pdl-EM bedacych przedmiotem pomiardw znajdujg sie tere-
ny mieszkalne, przemystowe oraz nieuytki.
W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie obeyeh frédet p-EM.
W czasie wykonywania pomiardw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 oraz 1.2 anteny pracowaiy.
Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy, za ktdre laboratorium
nie ponosi odpowiedzialnodd, mogace mied wphyw na waznosé wynikdw.
Wyniki pomiardw waine sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich ficzby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz
istniejgcych instalacji | elementdw wyposaienia pomieszczen, jakie byly w czasie wykonywania pomiardw.
Pomiary wykonano rowniez w miejscach, w ktarych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w da-
nych rzakresach czestotliwodci pdl elektromagnetycznych poziomy zblizone do peziomdw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 201%r.-Prawo Ochrony Srodowiska.
Warunki érodowiskowe panujace podczas pomiardow zastaly przedstawione w tabeli nr 2.
Ogdlny widok instalac]i radiokomunikacyjnych przedstawiono w zatgezniku nr 1.

formularzne: FA-1.1.1.2.48;

dota wydania: 24.02.2021 r.

st 227
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10. DANF DOTYCZACE BADAN,
10.1. Celem pomiaréw pol elektramagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotern pomiardw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku.

10.2. Warunki $rodowiskowe;
Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzing pomiar worunki zewnetrzne
26.03.2021r 0%:30 poczgtkowy temperaturg.: [ 13,0°C |w:'!gutnufc': [ 60% | optidy: | ber opaddw
o | 1:30 korcowy temperaturg; | 14,0°C | wilgatnede: | 58% | opudy: | bezopadow

10.3. Oszacowana niepewnosc pomiaru.

Szacowanie niepewnodct catkowitej wynikdw badan iloiciowych przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
hormg PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartosci niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci

95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Podezas pomiardw wszystkie sktadowe budiety niepewnosci zostaly zidentyfikowane i 53 zgodne 2
wymaganiami podstawowymi.

10.4. ldentyfikacjo widma polg: identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dakonano na podstawie analizy dokumentacii dotyczacef zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik
nozwa Miernik nateienia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH
typ NBM-520
numer fabryczny B-0154
sonda pomiorows
typ EF-6092
numer fabryczny (-0163
2 | zaes parmiony pole elektromagnetycznego 0,50 fv/m] + 300 [V/m]
zakres crestotliwodciowy 80 [MHz] + 90 [GHz]
Niepewnosd zestawu pomiorowego 22,0%
3. | Swigdectwo wzorcowania
2.1, | laboratorium wrorcujgee tahoratorium Wzorcéw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroclaw; Nr akredytacji AP 078
3.2. | numer swiadectwa wzorcowanio LWiMP/W/002/20
3.3. | dute wydania swiadectwe wzorcowania 20 stycznia 2020 .
3.4, | doto wainesci wzorcowania 20 stycznia 2022 r.
4 ";f;g;f:::;;ﬂm Fprawnoserzestaws zgodnie z aktualnie obowiazujaca instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.
5. | $wiadectwo pomiaru cdpornosci elekiromagnetycznej
5.1, | toboratorium wykonuigce omiar Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego {LWiMP}
Palitechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wraclaw; Nr akredytacji AP 078
5.2. | numer swiedectwa LWIMP/P/01/20
5.3, | date wydania swiodectva 20 stycznia 2020 r,

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetyeznych w $rodowisku {Dz. . 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczaine poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-
puszczlnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w drodowisku (Dz. U. poz. 2448),
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12, WYNIKI POMIARGIV,
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiardw w pionach {punktach} pomiarowych,

, , wartosé wy- ocena zgodnosci
wynik pomiaru
. zndczona L, wzgledem do-
numer nateienia s wysokosc¢ ‘s y
X e nateienia . wartoséiwartosé| kumentu wska-
pionu | opis miejsca , skutecznego pionu {punk- ) !
, Wspdtfrzedne skutecznego wskai- | wskaZ- | zanego w punk-
{punktu)| pomiaru : pola elektrycz- tu) , , .
. geograficzne pola magne- . nikowa|nikowa| cie 11.2 spra-
pomia- nego po zao- pomiarowego s
X tycznego po Wl | WMy | wozdania oparta
rowego krggleniu , fmj )
V/m]* zaokragleniu na zasadzie w
[A/m]** punkcie 13
1 2 3 q - 5 (] 7 8 9
Niepewno$ci pomlarowa: 22,0 %
Poprawka pomiarowa: 1.65
Otoczenie badanego obiektu:
Gldwne oraz pomocnicznicze kierunki pomiarowe:
49°58'43.3"N 2,0 zgodny
1 18729 48 0E 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'41,9"N 2,0 zgodny
2 18°29' 52 4E 2,0 0,005 0,05 0,05
49°58'41.4"N 2,6 zgodny
3 18°99' 56,9 3,0 0,008 0,08 0,08
- 49°58'40.2"N 2,0 zgodny
4 1830 O0."E 2,0 0,005 0,05 0,05
-pomiar w odle- 49°58'38.6"N 2,6
- ghosci ok. 440 m 18°30' 06.9"E 3,0 0,008 0,08 0,08 zgodny
od anten
- 49°58'42 5"N 2,0 zgodny
5 18°29' 44 7'F 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49"58'41.6"N zgodny
6 18°2G' 42 AF 10 0,003 2,0 0,03 0,03
- 49°58'40.4"N 2,6 zgodny
7 18°29' 38,3 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'38,7"N 2,0 zgodny
8 18929’ 33 7F 2,0 0,005 0,05 0,05
-pomiar w odle- 49°58'36.6"N 1,8
- glodci ok. 440 m 18°29' 27.5"E 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
od anten
- 49°58'44.8"N 2,0 zgodny
9 18°29' 40 8" 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'46,2"N 2,0 zgoday
10 18920 46, 2'F 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'47.7"N 2,0 zgodny
11 18°29' 45 8"E 20 0,005 0,05 0,05
- A59°58'49,1"N 2,0 zgodny
12 18°29' 45.0"F 2,0 0,005 0,05 0,05
-pomiar w adie- 2,0 zgodny
- grosci ok. 440 m 49°58'36.6"N 20 0,005 0,05 0,05
od anten 18°29' 27.5"E
Dodatkowe punkty (piony} pomiarowe:
- 49°58'46.1"N 2,0 zgodny
13 18°20° 49 0"E 2,0 0,005 0,05 0,05
- 40°58'46.4"N 2,0 godny
14 18°29' £3.9E 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'45.3"N 2,0 zgodny
15 18°29" 56.4"E 2,0 0,003 0,05 0,05
- 50°40'44.8"N 2,0 zgodny
16 18°40° 44,7 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'43.2"N 2,0 zgodny
17 18°29' 57 5'E 20 0,005 0,05 0,05
- 49°58'40.1"N zgodny
18 18°29' 51 5°F 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03
- 49°58'39.9"N 0,3-2,0 zgodny
19 18°29' 48.7"E <1,0 <0,03 <0,03 <0,03
- 49°58'18.3"N 2,0 zgodny
20 18°20' 43.4"E 2,0 0,005 0,08 0,05
- 49°58'44.1"N 2,0 zgodny
21 18729’ 44 7'E 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'46.1"N 2,0 zgodny
22 18°29' 42 4°F 2,0 0,005 0,05 0,05
- 49°58'48.8"N 2,0 zgodny
23 18°29' 41.3°E 20 04005 0,05 0,05

*. wyhik pomiaru powickszony o rozszerzong niepewnosd porniaru dla wspédlczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke pomiarows.
Wyniki pom27iardw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce umaoiliwiajgcych uwzglednienie maksy-
manych parametrdw pracy instatacji zleceniodawcy oraz ewentualnie innych operatoréw wysigpujacych w abszarze pomiarowym.

formolorzor: FA-1.1.1.2.48;

date wydenia: 24,.02.202% r.

str.dz7




OSRODEK BADAR | AMALIZ ,PP” Marek Zajac | Artur Zajac s.c.; certyfikat akredytacii PCA: AB 286, spr. 2 badan: PP-P§/21-03-53

** - wartoéci podane w kolumnie 5 tabeli 4 53 wartosciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tgj
tabeli zgodnie z wzorem H=Ef377.

Pomiary pola-EM w Srodowisku w otoczeniu instalacji radiokamunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Pomiary zostaly wykonane na gtéwnych, pomaeniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym
na kierunkach zblizonych do azymutdw anten badanej instalacji. Rozktad piondw {punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

Whyboru gtéwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkéw pomiarowych dokonana na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawce, wizli lokalnej oraz doswiadczenia oséb wykonujacych pomiary.

W zwigzku z zaistniala sytuacja kryzysowa wywolang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgadnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 1. o
szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U, z 2020 r. poz..695). w okresie stanu za-
grozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2; pomiaréw nie przaprowadzono w tokalach mieszkal-
nych oraz w fokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczainym, stanem zagrodenia epidemicznego lub
stanem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKGW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktdrych uzyskano dostep, w pionach {punktach) pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszczalnych poziomodw pdl elektromagnetycznyeh w érodowiska zgodnie z punktem 11,2 sprawozdania (wartosci wskaz-
nikowe WM oraz WM, nie przekraczajg wartosc 1),

Whyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umazliwiajacych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instatacji.

Miejsca do ktorych nie uzyskano dostgpuriflub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegajg
ocenie zgadnoici.

Poziomy pél elektromagnetycznych w drodowisku wyznaczono dia instafac)l emitujacych pola elektromagnetyczne o poziomach naj-
wyiszych w danym zakresie czestotliwodci.

Pomiary poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podezas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosdci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikdw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okredlonym w punkcie 11.2 sprawozdania.

Zazsada podejmowania decyzji: okreslona w treei rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko zwigzane z t3 zasady: Zasada podejmowania decyzji zostata okredlona w powyzszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
Jjest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu pawotanego w punkcle 11.2, sprawozdania.

13.2. Zgadnie z art. 122, ust. 1, pkt. 21 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2 2019r. poz, 1396) ponowne
pomiary kontralne wykonuje sie:

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkdw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkdw pracy
instalacji lub urzgdzenta, o He zmiany te moga mied wptyw na zmiane poziomdw pét elektromagnetycznych, ktérych irédtem jest insta-
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomoéc skutkujgcej zmianami w wystepa-
waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzgdzenia-na pisemny wniosek wiascicieta lub zarzadey nieruchomao-
sci, na ktdrej wystapifa ta zmiana

Otrzymujg:
1 x Zleceniodawca {wersja elektroniczna)
1 x PP aa {wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdonie zawiera dodatkowo zatgcznikinr 112
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Zal.nr1:

Widok ogdlny instalacji radiockomunikacyjnej.
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