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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca:
nazwa. ATEM ~ Polska Sp. z 0.0,

adres: 40-019 Katowice, ui. Krasinskiego 29
Zlecenie na wykonanie pomiarow nr 1/2022

1.2, Uzytkownik urzadzen:
Towerlink Poland Sp. z 0.0, Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urzgdzen: dach szybu wyciggowego, wokot tereny
miejskie, zabudowa przemysiowa, zabudowa mieszkalna

1.4, Podstawa prawnz wykonania pomiarow.

al Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz UJ.2020
p0z.1219 2 29.05.2020 r. z pdn. zmianami).

bl Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdél elektromagnetycznych
w Srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.
cf Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w drodowisku (Dz. 1. Nr,
poz. 2448)
1.5, Metodyka pomiarow:
-Zalgeznik  do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w
sprawie sposchbdw sprawdzania dotrzymania dopuszcezalnych poziomow pdl
elekiromagnetycznych w srodowisku wraz z Zafgcznikiem do rozporzadzenia

Ministra Klimatu - Dz UJ. poz 258
-Pawst Bienkowski — ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrozenia

5G" - Przeglad Telekomunikacyiny Rocznik XCIH -  Wiadomosci
Telekomunikacyine Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020
1.6, informacje na temat uwarunkowar metody badawczej,

w tym uzgodnien ze zleceniodawca:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdinych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-
21 Dz U. z 2020 poz. 895 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucia wykonujaca pomiary:
IMPULS Marek Skorczewski | Zbigniew Setman Spdtka Jawna 85-790
Bydgoszez ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonujgca pomiary, dokonujaca zapisow i opracowujgca sprawozdanie
z badan: Zbigniew Setman

1.9. Przedstawiciel uzytkownika udzielajaey informacji o parametrach pracy zrodet
Piotr Gawor, Agnieszka Morawiec, Sylwia Biniecka

Uwaga, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia powiadomiono mieszkancow i
operafora o ferminie przeprowadzenia badarn
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1.10. Wykaz przyrzadow pomiarowych:

Tabfica nr 1

AR S MNumer R L g 7
. . . . ak .- Swiadectwo wzorcowania, - -
‘Nazwa urzadzenia - o ternil T I - R
o hazwa 3 mierntk produkeji sprawdzania .
NBM-52C — mismik szerokopasmowy 2 sondg poiniarowa & Ciinpaa -
pola elekirycznege typu EF-6081 wzorcowang dla Wika ?Ejadiitfv&y‘lngv riﬂf":)i}f,\':“%si%}f faw
zalresy czestotiwoscl B0MHz-90GHz t warloscl pomiare VIYROTIATIS PIEse ciuir' TOsehiitg vuitsiaw
pola 0,8-300 Vim e . R :
" ! ™ prawdzanie wewnatrzne przed i po pomiarze wg
z sondg pomiarowa pola magnetycznego fypu HF-0191 51356 015 procedury wlasne] PO-03

wzorcowang dia zakresy czestolliwoscl 10MHz-1GHz 1
wartosel pamiard pola 0,01-12 A/m :
-z sondg pomigrows poir magnetycznego typu EF-5381 data wzorcowania
wzorcowang dla zakresu czestoliiwodel 0,1 MHz-4GHz i
wartodel pomiaru pofa 0,22-282 Vim

termin nasigpnego
wZeIcowania

18 maja 2021 do 30 maja 2023*

Swiadectwo Nr 3436/AH/21 wykanane przez LP
MUTECH
21 grudnia 2021
Mastepne wzorcowanle 21 grudnia 2031*
Sprawdzane wewnetrzne w cdniesieniu do
i AZB703
Termohigramelr TESTO 625 83087700 2021 Swiadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez
LABORTRONIC  Bieisko Biala
15 czerwes 2024
termin nastepnege
wzorcowania

15.06.2021 do 15.06 2025*

data wzarcowania

Dalmierz laserowy TROTEC BD26 2018 30750/1/2018 wykonane pizez ZZEP
LABORTRONIC Tomasz Schabikowsli Bielsko
Biala
Sprawdzania wewnetrzne przed | po pomiarze wg
procedury wlasnej PO-03

termin nastepnego

data wzorcowania .
WZoIcowania

25 lipca 2018 r do 31 fipca 2028*
GPS Garmin sprawdzanie wewnelrzne wg procedury wiasnej

i 2016 PO-03

“terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zalecentami ILC G24 | procedurg wiasng PO-03
1.11. Warunki $rodowiskowe wykonania pomiarow
Fodczas wykonywania pomiarow pol elektromagnetycznych nie wystepowaly opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza
tabela:

Pomiary wykonano w 0Od 1540 —-do 17,30

godzinach

Warunki srodowiskowe — godzina hhumm: | temperatura [ °'C | wilgoinosct wzgiedna [%]:
maonitorowanie

od 15,40 7,0 67,3

do 17,30 8,0 67,9

farunki  srodowiskowe  speiniajg wymagania producenta miermika pola

elektromagnetycznego do uzycia.

1.12. Sposdb wentyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo  pola elekiromagneiycznego  zidentyfikowano na  podstawie
dostarczonych przez zieceniodawce danych technicznych urzgdzen.
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2. OPIS ZRODEL POL

Na badanym obiekcie (dach szybu wyciggowego) wystepujg dodatkowe Zrddta
promieniowania pola elekiromagnetycznego, pochodzace od innego operatora,
ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wplywajg na wynik
wartosci mierzonej natezenia pola elektromagnetycznego. W odleglosci do 300m
zlokalizowano inne instalacie radiokomunikacyine innego operatora.

2.1. Wykaz mierzonych urzadzett — dane przedstawione przez operatora

{uzytkownika urzadzen):

Uwaga: moc i pochylenie elekiryczne anten zostaly ustawione zgodnie z
Zalgcznikiem do Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 - pkt 13

przed wykonaniem pomiaréw na czas

{uzytkownika urzadzen) .

ich wykonania przez operaiora

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg na masztach z antenami
I w pomieszezeniu technicznym. Nadajniki podigczone sg do anteny stacii bazowej

stancwigcs] Zrodla pdl elekiromagnetyczny

pracy.

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Parametry systernu nadswezo — odbiorczego 1800/900

¢t W srodowisku ogoinym i drodowisku

Nr anfeny: 1 2 3
Typ anteny 80010826 60010826 BOH0826
Azymut '] 50 750 334
Pasmo [hitiz} 1800800 1800/906 1800/200
Wysokos€ zaw. anteny f wys. ér. efekirycznego [m npil 26,8 26,8 25,8
Pochylenie wigzlil gléwnej tilt mechaniczny Il 0 0 0
ren 1800 0-6 1800 0-6 1800 0-6
Zakres tiltéw slektrycznych 900 0.7 500 0-8 900 07
Pochylenie wigzki gtéwnej tilt efeltryczny ['] $redni 335 34 335
#Moc - EIRP W] 8720 6808 6720
FParamelry systemu nadawczo — odbiorczego 2600
Nr anteny: : 4 5 g
Typ anieny A254518ROVEE A264518ROVOG A26461BROVOS
Azymut [ 50 250 334
Pasmo [MHz] 2600 2600 2600
Wysokosé zaw. anteny [ wys. sr. eleitirycznego [m npt] 26 26 25
Pochylenie wigzki gidwnej tilt mechaniczny ['] 0 Q ]
Fakres tiltéw elekiryeznych 2600 0-7 2800 0-8 2600 0-7
Bochyienie wiazid gidwnej tilt efekiryczay '] Sredni 3,5 4 35
Moc ~ EiRP W} 4174 4174 4174
Parameiry systemu nadawezo ~ odhiorczego 2800
Nr antenv: 7 3 9
Typ anteny 120115 120115 120115
Azymut ['] 50 250 334
Pasmo [MHz} 2600 2500 2600
Wysokost zaw. anteny / wys. §r. elekirycznego fm npt} 281 28,1 281
Pochylenie wiazki glowne] fiit mechaniczny [] 0 0 g
Zakres filiow elektrycznych 2600 2-3 2600 2-6 2600 2-4
Pochylenie wigzki giéwnej fill eleldryczny [} Sredni 25 4 3
Mot — EIRP [V G060 4060 6060
Parametry radiolinii:
Azym Wys. édrodka F . #oc
Radiolinia agt?r)ay !‘z}t !;gsﬂnza}o eieitf. anteny Sre{;i‘?]ica EIRF
L [m npt {wl N
. Mw 1 ABDSO3HAC 314 80 Gz 258 0,3 603 ]

PL-02F-01Bwyd. 12 zdn. 10.02.2021 1
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3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na dachu szybu wyciggowego.

Warunki pracy wrzadzeh nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatagcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
spOsobow sprawdzania dotrzvmania dopuszozalnych DOZIOMOW nél
elektromagnetycznych w srodowisku,

Pomiary wykonano w picnach pomiarowych przedstawionych na zalgczonym rysunku

Pomiary wykonanc w iych migjscach, w kidrych, nz podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w danych zakresach
czestotliwosct pdl elekiromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomow
dopuszczalnych.

Glowne kierunki pomiarowe ustalono wzdluz azymutéw anten seldorowych i radiolinii
stanowigcych Kierunki maksymainego zasiegu oddzialywania poi
elektromagnetycznych:

— anteny sektorowe,

~ anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zalgcznika do Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z ania 17 lutego 2020 w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszezalnych poziomow pél elekiromagnetycznych w srodowisku:

- budynki mieszkalne, kiatki schodowe na azymucie dziatania

Minimalna cdlegltosc pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscia:
- minimaing odlegtose, do ktdrej nalezy wykonac pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wigkszg z odleglosci:

Dy, = max
gdzie:
Doin - pznacza najmniejsza odlegio$¢ od anteny, do kidre] nalezy wykonad
pomiary wzadiuz ustalonych kierunkdw pomiarowych, wyrazong w m,
EIRPy - oznacza sume rdwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo

(EIRP) wszystkich anten, kidrych azymuty sg odlegle od siebie o mnigj niz kat potowy
mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazona w W,

min(ME,,) - oznacza najnizsza dopuszczalna wartosé sikiadowej elektrycznej pola
okresdlong dla cbijetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla
ludnosci wyrazong w V/m,

10H ., - oznacza wysokoS¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
WYrazong w m,

Za wynik pomiaru przyjeto maksymaing z otrzymanych wielkosci natgzenia pola
elekiryeznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujgca w punktach
pomiarowych poloZzenych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig
podioza ( wzdluz pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobdr gtdbwnych | pomocniczych kierunkdw pomiarowych oraz punktéw pomiarowych
(uzgodnionych ze zleceniodawcg) zapewnia reprezentatywnost wynikow pomiardow
dia ustalonego ze zieceniodawcg chszaru pomiarowego wokd! stach bazowe).

PL-OZF-GIB wyd, 12 z dn. 10.02.2027 1 Strona /siron: 5/15
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4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1 Wyniki pomiarow

Warlosci zmierzone Wartosci wyznaczene
maksymaina
N K | otrzymana
r PR maksymalne siallndd
e hei Wapdizeane o wiolkodd
oo Mieisce wykonania Wysokose geograficzne nafgzlente zmierzonej Pole B | oo i
[ pgtmiaréy.f pory. pola w?#f»‘s?' VP s eu wme | v,
punki pomiarowy [ Pole - E [Vim natgZenia © Y
] Bl | heSEebe ity |
FPole — H
_JAIm
Kierunki pomiarewe na wszystkich azymutach i pieny pomocnicze
1. | Vereny miejskie S0°00'32, 1N 2,64 0,007 0,09 0,10
0.3-2.0 18926172 1,42 0,604
2. | Tereny migjskie _ S0700'32,9N 276 0,006 0,58 0,88
0320 | Jenersrem 1.22 0,003 el
3. | Budynek 48— korviarz honnrEa <0
ostatria kondygnacia, okno 0,320 31(5)9“22'?1?}’:;! 1,42 {0,004 264 0,607 8,08 0,16
L —strona stacji .
4. 1 Toremy angjskic 070054, 4N 1,54 0,004 0,06 6,05
ﬁ0,3—2,0 15267226, 0.81 0,002
5. | Tereny migiskie 30°00°52.0"™N 2,64 0,007 4,08 4,10
0,3-2,0 1826117 575 1.42 0,004
8. | Budynek 40- korvtarz SO0 6N
ostainia kondygnacja, okno 0320 —1(5;22*;20?’1 1,22 0,603 226 0,038 6,08 0,08
- sirona stacji i
7. | Budwnek 46 - korvtarz SN S
wstatnia kondygnacia, okno | 0.3-2.0 b 1.42 0,004 284 | 0,007 608 0,10
- strona siacii ;
8. | Tereny mizjskie SO°GD'53,6'N 2,39 0,006 0,09 0,08
0,320 18°26'23 8" 1,29 0,003
Q. | Tereny migjskie . S0°00° 317N 2,0 0,008 0,07 0,08
0320 1892617 1°E 1,08 0,003
104 Budynek 28— konytarz e i
ostatnia kondygaacia, okro 0,3-2.0 ‘I‘ggg‘?;g '; 142 0,004 2,64 0,007 0,08 0,10
— sirona stagji e
14| Tereny micjskie 4 50°00'50,3"N . 2,28 0,005 0,08 0,08
0:3-2,0 18°26/21 0" 1,22 0.003
1 2. Ter%n}' E}lle_}SklE 0320 30‘232:42:2?\1 142 0064 2,64 0,007 a:ﬁg 0919
18726'23.57%
13) Tereny miejskic 30400°31,0°N 239 0.006 0,09 0,08
0,3-2.0 15°26'16, 4T 1,29 0.003
14 Tereny miefskie 0.3-2.0 ?222;;?]; 1,42 0,004 264 0,007 8,09 0,10
161 Tereny migjskie 50"{10'48;2"1‘4 2,26 0,006 0,08 0,08
0,3-2,0 18°26'17.57E 1,22 0,003
16, Tereny micjskic 30°00'46,4"N 276 0008 5,08 0,08
0,3-2.0 192610 O°F 1,22 0,003
170 Tereny migskie 3 50°00'50,6"N 2,26 0,006 6,08 0,08
0,326 18°26'16.2"E 1,22 0,003
18| Budynsk 14- korytars SAND N
ostatnia kondvenacia, okno 0.3-2.0 iggo-:gc;*& 1,22 0,003 2,28 6,006 0,08 0,08
— strona stacji TEARe.
19 Tereny migjskie N SG7GU4T. 2N 2.26 0,006 0,08 0,08
0,320 18726717078 1,22 0,003
20, Tereny migjskie 03-2,0 ﬂj’kﬂﬂi‘;ié:}\? 122 0,003 226 0,006 0,48 .08
18°26' 17,57
21| Tereny miejslie ,, 30°00°30,7"N ’ 2,26 0,006 0,08 6,08
0,320 18°26716.1"E 1,22 0,003
22 Budvaek 1i- korytarz SANMAG AN
ostatnia kondygnagia, okse | 0,3-2.0 Teags o 1,08 0,003 20 0,006 2,07 8,08
- strona stagji ’
23 Tereny miciskie 5070048, 1N 264 0,007 0,68 0,10
B 0320 18°26'15.3°E 1,42 m‘_{?,004
241 Budynek 6—korvlare ROV TN
ustalnia koadygnacja, okeo 03-20 512032,‘{2’9,,% 1.22 0,003 2.2G 0,008 0,08 0,08
- slrona slagji o
25| Tereny miejskie 50°00°51,1"N 2,84 0,007 8,09 0,10
,3-2,0 18926156 1,42 0,004 o

FL-02/F-048 wird. 12 zdn. 10022021 ¢
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26, Moremy micile 8.3-2.0 ?gggigjg 1,28 0.003 2,39 0,008 0,08 008
“r fzj:;iiimﬁm;umo 03-2.0 ;;g‘(’f’z’l; s 42 0,004 284 | 0007 6,09 8,10
— sirona slacji il . v
28 Horeny migekdis oa2n | Jaoeal 122 0,003 226 | 0006 | 008 | 008
28] Tereny migjskic 0,3-2.0 Igggsiler\ 142 5,004 2564 on07 608 010
30 Tereny migjskie 0320 ]23?; L {1)”,} 542 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
31| Hereny micjskde 0,320 :2;22?,?; 1,22 0,003 226 | 0008 008 | 008
32/ Tereny nigjskic 0320 | ToorrTN 1,42 0.004 264 | 0007 | 609 | 0,40
33 Tereny miciskie 0.3-2.0 jgagg;iizii oot 0.002 154 o004 006 Q,OSW“
4| Wereny micslie 03-2.0 ey 142 0,004 264 | 0007 | 009 | 010
B e TN R T e I B
i o320 | SN [T i | oo | 264 | 087 | 0es | a0
57, erany micjside 0.3-2.0 ’122‘;?‘;%{% 129 0,003 239 | 0006 008 | 008
8| T ke osz0 | WWEENTT oo | ogm | 20 | oo | 0w | os
39 Tereny migjskie 0.3-2.0 2222.3;:,’2} . oo 26d P T P¥T:
40, Teren mniciskie 0,3-2.0 ig,‘é‘:;;‘l’;‘ 122 0.003 226 | 0,006 0.08 Mam
4% Tereny micjskie 0,320 e 1,42 0,004 264 | 0007 | 008 | 0,10
42, Tereny micjskie 0320 122‘6’5{?; 129 0,003 sae | 0006 | 00¢ | 008
A3 Tersmymigislio 0,320 1;‘;2?)‘9“;2 5 42 0,004 264 | o0c07 | 6@e | 040
A4 Toreny migiskis 03-20 ot 122 0.003 206 | 000G | 008 | 008
45 Toreny misykie 0,3-2,0 i‘g‘;?]?,g;‘ 1,42 0.004 2,64 0,007 0,09 0,10
AB) Tereny miglie 0,320 igg?;;i: 1,42 0.004 264 | 0007 | 008 | 80
A7 Ty mispie 0.3-2.0 ;gigg;fiif 122 0,003 2,26 0,008 6,08 0,08
48, Torouy micihie 0320 i‘;gﬁ‘;zf 4,42 0,004 264 | o007 aae | o0
49 Tereny migjslie 0320 i‘:g‘é‘;ﬁ;’; 120 0,003 239 | 0006 0,09 0.08
50, eremy icistie 0320 | JSIN N ooms | 264 | 0067 | ope | o1
51 Toreny migiie 0320 | JeoUsOET 1,08 0,003 20 | 0006 | 007 | 008
e 18926'13,6°E , )
52} Tereny miciside 0320 | i {42 0.004 264 | 0007 | 089 | 0,10
Warto&é pomiarowa anten sektorowych — w edieglosct 10Han e
s | o 0320 | Seaganin 081 0,002 154 | 0004 | 008 | 008
I 0320 | LOEINTTT oe ocos | 154 | oooa | ves | o0
so. | Aelaotim 6,3-20 2‘;‘;§;ﬁ;‘;’; 0.81 0,002 1,54 0,004 0,08 9,05
57, | A7 160310m 0320 ‘{éf;{é;‘c]‘;; 0.81 0,002 1,54 0,004 8,66 9,35
55 | A% 170300m 0,3-2,0 ?3;233‘2? <0.8* <5,007* 1,49 0,004 0,05 0,05
59, | AiO030Tm 0320 | e 081 0,002 154 | 0008 | 0608 | 885
6o. | A7eoiom 0320 | Jgneerem 0,81 0,002 154 | 0004 | o086 | 008
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A7230 310m 50°00%48,3N 1,54 0,004 0,06 0,5
&1. 0,3-2,0 1802600, 8T 0,81 0,002
62. Az 285 300m 0'3_2,0 iglgi%;’i;}\; <D,8’( <0'002t 1‘49 G.OG4 0,05 0105
| Az a0 307m 3000 L9N 154 | 0004 0,06 0,85
63 0.3-2,0 1872600 57 01 0,002 |
o TR
gq, | AZ303m 0.3-2,0 o 0.81 0,002 154 | 0004 0,06 0,05

Nigpewnosdé rozszerzona pormiaru u dla 460-2600kiHz wynosi 32,6 % ,przyjeie do obiiczen wg kryisrium’
Niepewnosc rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %

Niepewnosd rozszerzona pomiary u dla 80 GHz wynosi 586 %

Niepewno5¢ rozszerzona przy poziomie uinoscl 95 % [ wspdiczynniku rozszerzenia k=2

* - ponizej czutosSc miernika (poza zakresem akredytacii)
*»* - wartos¢ wyznaczona na podstawie pomiary wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleZnosci;
H=E/377

**olla wyniku <0,8 Vim i 0,002A/m (dolne granice oznaczalnosch) do obliczed przyjeto odpowisdnio wartosci 0,8V/m
i0,0025/m.

WM - wartoS¢ wskaznikowa poziomu emisji pal elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnesci dia
sktadowe] elektryoznegj pola {na podstawie uzgodnief z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartesé 28 Vim)
Wiy _wartosé wskaznikowa poziomu emisji pdl elekiromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dia
skiadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia preyjeto wartosc 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostaly oznaczony boldem {pogrubienie czeionki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonvm

Wyniki pomiardw zostaly vzyskane przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez
Zleceniodawce, umoZiwiajaecych uwzgiednienie maksymainyech parameiréw pracy instalacji Zleceniodawcy
oraz innych operatordéw wystepuiacych w obszarze pomiarowym.

Wytvczneldane operatora { u2ytkownika urzgdzen):
Wp — wspdtczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora (Wp = 1,4) g miejska

5. Podstawy obliczen i podejmowania decyzji o siwierdzeniu zgodnosci z
wymaganiami

51 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszezainych poziomdw pdl elektromagnetycznyech w Srodowisku {Bz. U Ny, poz
2448) z tabela nr 2 zal 1 -Zakresy czestotliwosci pol elekiromagnetycznych
(zamieszczona ponize)), dla kiorych okreéla sie parametry fizyczne charakieryzujace
oddzialywanie pdl eleklromagnetycznych na Srodowisko oraz dopuszczalng poziomy
pdl  elekiromagnetycznych, charakieryzowane przez dopuszczaine wartoSc
parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci;
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Tabela 1

Zakresy czestottivosci pol elekfromagnetyeznyeh, Ha ktdryeh okveila sie pavametry flzvezne charakteryzujace
eddziahwanie pol elekiramagnetveznveh na Sredowiske oraz dopuszezalne poziomy pol elekeromagretyezuyeh.
charaktervzowane przez dopuszezalne wartodici parametrdw fizveznyveh dla misjse destepnveh dia hudneodicd

o } Paramety fizvezny
Zakves T Skladowa elehtrvezaa | Skladowa magnencana B SEIT0L0 MeCY
czestothwoic m (N LA L FW mh
pota elekiromagnencmeso )
. 1 2 E 4
1 4 Hz 1400 REGHE wB
2 od O Hz do §.5 He ~D 250 N
3 od 6.5 Hz de S0 Rz 13000 al ND
4 ad 505 kHz do 1 kHe ND ot XD
s od i kHz do 3 kHz BETHESS R ND
] od 3kHz do 1530 kHz g3 XD
? od 615 niHz do 1 AHz 57 47308 NB
3 od 1 MHz do 10 MHz 87 % 273 ¢ XD
] od 10 2IHz do 400 3iH2 22 0073 2
i od £00 iz do 2000 Mz HEVEIEE A 0.0537 < %7 £ 208
i} od 2 GHz do 360 GHz 81 (.14 14

Oznaczenis:

{ — warrodd czestotlnvoder pola slekromagnervezneso 7 tego samege wiersza kelummny  Zakres czestotinvos pola
eleltromagnencznege’

ND - me donveay

W przypadku instalacji radiokomunikacyinych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegdinych
pasm/systemdw wynoszg:

Tabela 3
o = Parametr fizyczny Skiadowa Sktadowa Gestoi¢ mocy S
eiekiryczna £ magnetyczna H {W/m?)

Zakres czestotiiwoégf"'““--- V/m}) {A/m)

pola elektromagnetycznego e
Lp. 1 2 3 4

1 800 MHz 38,8 g,1 4,0

2 900 MHz 41,2 0,11 4,5

3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0

4 2100 MHz al 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 16,0

Analize wykonano przyjmujac staly, naibardziej rygorystyczny poziom doinej
czestotliwosci z tabeli 2 (1. 28V/m) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
17.12.2019r.
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5.2, Wytyczne operatora:

Dopuszezainy poziom nhatezenia pola elekiromagnetycznego -wartos¢ dopuszczalng
dla dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz — przyjeto staly, najbardzie
rygorystyczny poziom dolnej czestothwosci z tabel (. 28vim).

5.3 Wyiyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie

sposohow sprawdzania dofrzymania dopuszezalnych poziomow jale}

elektromagnetycznych w Srodowisku — Dz.U. poz 258, Okresla sie wskazniki:

WiMe - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elekiromagnetycznych dla miejsc

dostepnych dia iudnosci dia skiadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z

operatorem)

Wk . wartod€ wskaznikowa poziomu emisfi pol elekiromagnetycznych dla misjsc

dostepnych dia ludnosci dia skiadowe] magnetyczneg] pola (na podstawie uzgodnien 2

operatorem)

& Stwierdzenie zgodnosci
Na podstawie wytycznych Rozporzgdzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019
roku w sprawie dopuszezalnych poziomow ool elekiromagneiycznych w
Srodowisku {Dz. U. Nr, poz. 2448) okreslonych w tabela nr 2 zal. 1 — Zakresy
czestotfiwosci pol elekfromagnefycznych, difa ktorych okresfa sig paramefry
izyczne  charakleryzujgce oddziatywanie pdl  elektromagnetycznych na
Srodowiskec  oraz  dopuszczaine  poziomy  pdl  elekiromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne warlosci parametrow fizycznych dla
migjsc dostepnych dla ludnoéci, w oparciu ¢ zasade podejmowania decyzji
zgodng z pkt 26 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 (poz.258), na podstawie wynikdw wykonanych pomiardw siwierdza sig, ze w
miejscach  dostepnych dla  ludnosci, dopuszczalne  poziomy  pdl
slektromagnetycznych w Srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony
Srodowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokdl stacii bazowsej, nie
wystepujg przekroczenia wartosci granicznych natezenia skiadowej elekirycznej
oraz skiadowej magnetycznej pola elekiromagnetycznego zakresu czestolliwosci
od 400 MHz do 90 GHz, a Zadna z wartosci wskaznikowych tj. WME | WMH nie
przekracza wartosci 1.

Zastoscwane poprawki pomiarowe uwzgledniajg maksymalne parametry pracy
instalacji zwigzanych z jednoczesng obecnoscig kilku operatordw, zalezne od
rodzaju stacji (miejskalwiejska) oraz przedstawiajg maksymalny parametr z
okreslonego przedziatu czasu pracy instalacyi.

UVWAGA

® Powyzsze wyniki otnoszg sie wylgeznie do badanyeh obiekidw

3 Bez pisemnegj zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielad inaczej jak tyiko w calosei.

o Zleceniodawca ma mo2liwosé zlozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$é Laboratorium w terminie 14 dni od daty

otrzymania sprawozdania (w pizypadku przekezania sprawozdania przesyika polecong, decyduje data stempla
nocziowego}
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Zdjecie obiekiu
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Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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Az 310 310m | e\
o . i Az 60 310m /.._-,AM
Az 2833@ ‘ Az 70 500m
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: /f”” Az 70 307Tm
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/ A 120 310m
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