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i1 kwietnia 2000 r. posiadamy
styfikat akredytacii nr AB 286
sdany preer Polskie Centrum
redytacj.

ramach zakresu akredytacii
konujemy:

»miary pola elektromagnetycznegd)
tole elektryczne, pole magnetycz-
2, gestosé mocy) w Srodowisku i w
edowisky pracy w zakresie
testotliwosci od 0 Hz do 80 GHz,
smiary hatasu w srodowisku pracy,

sniary hatasu w budynkach
iieszkalnych, zamieszkania zbio-
wego i ufytecznosci publicznej,
sifary drgaii:

agdirym dziataniu na organizm
lawieka,

satajgcyeh na organizm celowieka
rzez korczyny gorne,

smiary promigniowania aptyczne-
a niefaserowego, wramach
amiary przeprowadzamy dodat-
nwo pelng analize skutecznosci
slon na stanowisku,

smiary promieniowania faserowe-
9,

ymiary natezenia i réownomiernosci
Twietienia na stanowisku pracy,

uniary o$wigtlenia ewakuacyjnego
Waryjnego,

hieranie préh powletrza w celu
<eny nafaienia zawodowego na:
vy przemysiowe (frakejn wdychal
A+ respirabilnaj,

sty specjalistyczne medyczne|
aaratury rentgencdiagnostycznej

- 2akresie:

-diografii egdinej,

omatodegii,

-ammografii,

wroskopii i angiografis,

smografii komputerowe],
onitoréw do prezentacii obrazdw
edyeznycls,

nadto poza zakresem akredytacji
ykonujermy:

=ty akceptacyjne medycznej
naratury rentgenodiagnostycznej,
wrmiary dozymetryczae oslon
zalych,

amiary rozktagu mocy dawki wokd
naratow RTG,

wmiary dawek referencyjnych w
ntgenodiagnostyce,

ojekty pracowni RTG wraz 1
bliczaniem osion stalych.,

-zkolenia z zakrese wykonywania
=stGw podstawowych,

yracowania dokumentacji Systemu
skofciw pracowniach RTG.

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU

SPRAWOZDANIE
NR PP-PS/22-07-17

W OTOCZENIU INSTALACI RADIOKOMUNIKACYINE)

1. MIEISCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:

-wojewddztwo: Slaskie,

-miejscowosé: Krostoszowice,

-dziatka nr: 973190,

8. DATA AUTORYZACIH: 14-07-2022r.

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie 2 pomigrdw nie maze by kopiowane inaczej jak tytko w colosci.
Wyniki preedstawione w ninigjszym sprawozdaniu z pomiarow odnoszg sie wilaeznie do badanego abiektu i do worunkéw w dniu wykonania pomigrow.

WOD7004A

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAVCY | WEASCICIELA:

-DATA PR2ZYJECIA ZLECENIA DO POMIARGW: 08-07-2022r,

-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: Pani Sylwia Ad_amczyk.

-WEASCICIEL: P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

3. POMIARY WYKONALI: inz. Przemystaw Wioch | mgr inz. Wojciech Wrona.
4. DATA POMIAROW: 14-07-2022r., godz. 11%°+ 12%,

5. OPRACOWANIE SPRAWIZDANIA 2 POMIAROW: mgr inz. Piotr Liniewicz.
6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA; 14-07-2022r.

7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA: magr ini. Artur Zajge

@
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACH RADIGKOMUNIKACYINES

9.1. Dane techniczne dotyczgee instalacji radickomunikacyjne).
Tabela 1.1 Parametry instalacji radJokomumkacyjnej

I:haraklerystfl(a kierunkowa
- Rzeuvwlsh,ruas pracy [h]dohg] Catodobowa 24h
Warunki pracy - L Znamianowe
Rodea] warr.anego gol > - N sta c;onarne
R ik g o . “Wysokodé .0 S S L
Cyp ndajiba 1 Antena Pt’od_nmntf‘lyp S mapmuppy | rodkacleker. - i Pasmo nachyiepla -Eiﬁp.dla'anlei{v[\m-'
RRRHEE SRR T R : anteriy [Mha] . iy RERTOREN
: e L : - fmagtl - R P : i
DBS3xux/Sxnx ) N i 200 4 18"27'59.48"E | 49°57'31.95"N
DB53xxx/5xxx Huaswei ATR4S 1816 ° : 139 2600 4 9369 18727'59.48"F ] 49°57°'31.95"N
DB53xx%/5xxx 200 4 18°27'59.48"F } 49°57'31.95"N
DB53xx%/5x%K Huawei ATR4513R6 [1] 13,5 . 1800 4 10466 18°27'59.48"E ] 49°57'31.95"N
DBS3xxt/5xxx 2100 4 18°27'59.48"E § 49°57°31.95"N
DBS3xxx/Gxxx . ‘- . 800 8 18"27'59.48"E ] 49°57'31.95"N
DB53xxx/Sxxx Huawei ATRAS 18RS i 13 2600 a 9383 18"27'59.48"E ] 49°57'311.95"N
DBS3xnx/5xxx =00 8 18°27'59.48"E | 49°57'31.95"N
DRSAxnnSSrxx Huawei ATRA518RG 120 - 139 1800 8 10466 18°27'59.48"E | 49°57'31.95"N
DBS3xix/Bunx 2100 | 8 18°27'59.48"E{ 49°57'31.95"N
DBS3xxx/5xxK . 800 10 18727'59.48"E | 49°57'31.95"N
DBS3xe/5xK Huaviei ATRAS 1588 30 129 2600 ig i 18:27°59.48" | 49'57'31.95"N
DBS3 00t/ 5xxx 800 19 18°27'59.48"F | 49°57'31.95"N
DBS3xxx/5xxx Huawei ATR4518R6 230 139 1800 19 10466 18°27°59.48"F | 49°57'31.95"N
DESIxxx/Sxxx 2100 ¢ 10 18°27'59.48"E | 49°57'31.95"N
. Parametry radiofinfi
Charaktervstvka feni fa: kierunkowa
R:eaywuszv £1as praty Eh[dube] 24
Rod:aj wytwarxanego pota - R . stacionarne
Einla radiowa Antena
Typ nadsinil | Czestotliwaid pracy [GHzE fMucwviécIuwa dBmf Typ/producent Srednica anteny [m} | Azymut [*] | Wysakos¢ 2ainstal, [m]] LON | 1AT
| OPTIX RTN/HUAWEI | 32 | 23 0.6-32{VHLP2-32) 06 158 | 14,5 [ tar7s9487F [ 49°57'31,95'N

- sredm kat pochylenia ustawiany podczas pomiaréw {mechaniczny + elekiryczny)

9.2. Charakterystyka badanego obiektu.

Anteny sektorowe i anteng paraboliczng zamontowano na wiezy. Urzgdzenta nadawczo — odbiorcze zainstalowane s3 w zewngtrznej szafie
typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyina znajduje sie na terenie ogrodzonym. W otoczeniu Zrodet
pol-EM bedacych przedmioterm porniardw znajduja sie tereny mieszlaine.”

W otoczeniu badanego obiektu nie stwierdzono wystepowania innych Zrédel promieniowania w badanym zakresie, ktdre moga wplywad nz
wynik wartosci mierzonej. '

W czasie wykonywania pomiardw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1. anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz w punkcie nr 1 sprawozdania pochedzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Uzytkownika, za
ktdre Laboratorium nie ponosi odpowledzialnodci, mogace mied wplyw na waznos¢ wynikdw.

Wyniki pomiardow waine sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych ich liczby | ich parametrow, anten i ich parametrow oraz istni
jacych instalacji | elementdw wyposazenia pomieszczen, jakie byly w czasie wykonywania pomiardw.,

Pomiary wykonano rownie? w miejscach, w ktdrych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w da
nych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych poziomy zblizone do poziomdw dopuszczalnych, okredlonych w przepisach wydanych n,
podstawie art. 172 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodewiska. ‘

Warunki érodowiskowe panujgce podczas pomiardow zostaly przedstawione w tabeli ir 2,

Ogdlny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zalgczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.

10.1. Celem pomiardw pél elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiardw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszezalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku.

10.2, Warunki sradowiskowe:
Pomiary zostaly wykonane przy wilgotnosci wzgledne] powietrza | temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacia techniczng miernika.

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzing pomiar warunki zewneltezne-ziavwiska oimosferycana
14-07-2022 11:50 poczgthowy teraperatura.; i 27,5°C| wil fe': 46,0% opad;{.'m] hez opadéw
B " 1240 kodcowy temperatura.; § 28,0°C| wilgotnosc: 46,5 % | opody: | bez opaddw

10.3. Oszacowana niepewnost pomiaru.

Szacowanie niepewnoéci catkowite] wynikéw badan iloéciowych przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, norma P
EN 62311 i dokumentem EA-04/16.0szacowane wartosci niepewnosci s3 niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnodci 95% i wspdlczynn
ku rozszerzenia k=2. Podczas pomiardw wszystkie sktadowe budiety niepewnosci zostaly zidentyfikowane i sg 2zgodne 2 wymaganiami podstawo-
wymi.

10.4. Identyfikacia widma pola: identyfikacji Zrodef | parametréw technicznych dokonano na podstawle analizy dokumentacji dotyczace] zlecenia
oraz obserwacji migjsca wykonywania badan.

formufarz or: FA-1.1,1.2.54 duta wydanio: 12.07.2022 1. str.2z6
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10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natezema pola elektromagnetycznego.

: miernik .
U naewa | Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektramagnetycznego
1, | producent Narda Safety Test Solutions GmbH

v L NBM-520

numer fabryczny C-0255

-1 sonda pomiarowa

e : EF-9091
. -numer fabryczny A-0106
2 | zakres pomiorv pela elektromagnetycanego 0,80 {V/m)] + 200 [V/m]

1 zokres cegstotliwosciowy 80 fMHz] + 90 000 [MHZ]

. Niepewnosé metody bodawezej 22,7%
3 .ﬁwiadectwo wzormwanla )

| Laboratorium Wzorcéw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego {LWiMP)
3.4 fabommrlum Wzarcu}qce ! . . . -

- Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
3.2, | numer $windectwa wzorcowanio LWIMP/W/116/20
2.3. | data wydonia swiadectwn wrorcowania 28 kwietnia 2020 r.
3.4, | ‘data woinoici wzorcowania . - . | 28 kwietnia 2023 r.
4 f;f:g;g kontrola sprawnoici zestawu pomia- | ;00 diie 7 aktualnie obowlazujaca instrukclg sprawdzania zestawus pomiarowego.
5_ : -.{Wfadectwo pomraru odpornosc: erektramugnet cznej
'5.1" hbomwnum wykonmqrepommr Laboratorieum Wzorcdw i Metrologii Pola Eiektromagnetycznego {Lwimp)

H Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw, Nr akredytacji AP 078
52 numerﬁwmdectwa o LWiMP/P/O12/20
5.3, dute wydanio Swiadectwe 28 kwietnia 2020 r.

11. PODSTAWA PRAWNA,

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatgeznik do Rozpor?qdzema Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposohdow sprawdzania do-
trzymania dopuszezalnych poziomdw pdl eiektromapnetycmych w érodowisku {Dz. U. 2020 poz. 258, Dz.b. 2022, poz. 1121).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczl-
nych poziomow pdl elekiromagnetycznych w Sradowisku {Dz. U. z 2019 r. poz, 2448},

fermufarz nr: FA-1.1.1.2.54 data wydopio; 12.07.2022 r. str. 326
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12. WYNIKI POMIAROW.
Tabelo 4. Zestaw.'eme wynikéw pomiaréw w pionach {punktach) pomiarowych.

wynik poriare | wynik pomiaru S a ;
wartoscl skutecz- | wartosci skutecz- - uwagr -
nej natgtenia pola|nef natgzenia pola . - " ' . ocena zgodnoscl
numer plonuy P wysokodd wartose | wartodc | wzgledem dokumeri-
) opis miejsca . elektrycznego po |magnetycznego pol . . A .o |
{punktu) . Wspdlrzedne )y . pionu {punktu} | wskoini- | wskaini- | - tu wskazanego w
pomiary ; zaokrggleniu z zdokrggleniio z PR : sy L
pomliarowe-| geograficzne X R pamiarowego kowa kowa .| - punkeie 11.2 spra-
uvwzglednieniem | uwzglednieniu A B : :
go ; . . Imj. - Wivie WMy - - wozdania oparta na
: nigpewnosci _ nlepewnosci S T pasadeie w ounkele
pomigrowej pomiarowef ’ R B i 13'” [EE
{v/mp* 18/mpr* : e
1 2 3 4 . 5 & 7 8 g
Niepewnosci pomiarowa: 22,6 %
Otoczenie badanego obiektu:
Gldwne oraz pormocnicznicze kierunki pomiarowe:
N 49°57'32,3" -
1 - £ 18°27'59,5" 2,9 0,008 2,0 0,07 0,07 zgodny
N 49°57'31,9"
2 - £ 18°28'0,1" 3,7 ) 0,010 2,0 0,10 0,09 zgodny
N 49°57'30,1"
’ ) E 18°28'1,1" 1.2 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
N 49°57'33,2"
4 - £18°27'58.4" 1,5 0,004 2,0 0,04 0,04 zgodny
N 49°57'34"
5 - £18°27'59,4" 3,2 0,008 1,8 0,08 0,08 zgodny
N 49°57'34,7"
6 - £ 18°27'56,9" 3,3 0,009 1,6 0,08 0,08 zgodny
N 49°57'36,1"
7 - E 18°27'55,4" 2,6 0,007 1,2 0,07 0,07 zgodny
N 49°57°37,4°
8 - [ 18°27'57,5" <0,8 <1,0 0,3-20 <0,03 <0,02 zgodny
N 49°57'37"
9 - £ 18°27'59,8" <0,8 <1,0 6,3-2,0 <003 | <002 zgodny
M 49°57'38,4"
10 B E 18°27'58,5" <08 <1,0 0,3-2,0 <0,03 <0,02 zgodny
N 49°57'34,9"
11 - E 18°27'50.1" 2.1 0,006 15 0,05 0,05 zgodny
N 49°57'31,9"
12 ) £18°27'58,7" 26 0,007 2,0 0,07 0,07 zgodny
N 45°57'30,9"
13 - £ 1872872 4" 11 0,003 1,6 0,03 0,03 zgodny
N 48°57'30,1" \
14 - E 18°28,1" 1,0 0,003 1,2 0,03 0,02 zgodny
N 49°57'31,3" .
15 - E 18°28'5,2" <08 <1,0 03-20 <003 | <0,02 zgodny
N 49°57'29,3"
i6 - F 18°28'S,3" <0,8 <1,0 9,3 -2,0 < 0,03 <0,02 zgodny
N 49°57'28,9" )
17 - £18287,6" <08 <1,0 03-20 <0,03 < 0,02 zgodny
N 49°57'29,3"
18 - £ 18°283,6" 3,8 0,010 1,8 0,10 0,10 zgodny
N 49°57'29,2"
- 2
19 £ 18°280,2" 1,1 0,003 0 0,03 0,03 zgodny
N 49°57'27,9"
20 - £ 1827574 <0,8 <1,0 9,3-2,0 <003 | <002 zgodny
N 49°57'28,7"
2 ) £ 18°27'53,9" <08 <10 03-20 <0,03 | <002 zgodny
N 49°57'29,4"
22 - E18°27'52.6" 1,5 0,004 1,6 0,04 0,04 zgodny
N 49°57'31,6"
23 - £ 18°27'54.7" 1,3 0,003 16 0,03 0,03 zgodny
N 49°57°30,4"
23 - £ 18°27°56,2" 1,2 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

*. wynik pomiaru powigkszany o rozszerzong niepewnost pomiaru dla wspokczynnika rozszerzenia k=2
- wartasci podane w kolumnie 5 tabeli 4 s3 wartodciami wyznaczonymi na podstawae zmmrmne; wartoici pola elektrycznego podanego w kolumnie 4 te] tabedi
zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyinej bedace] przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miejscach pu
danych w tabeli nr 4. Pomiary zostaty wykonane na gldwnych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten badanej instalacji. Rozkiad pionéw (punktdw} pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2,

Wyboru gidwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkow pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej prz
Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia os6h wykonujacych pomiary.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartosdcia ponizej dofnej granicy
zakresu pomiarowego miernika i ponize] dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym
zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wynil
skorygowanego przyjmuje wartosc skorelowang 2 rzeczywistym wynikiern pomiaru-dolng granica akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
formularz nr: FA-1.1.1.2.54 data wydonio: 12.07.2022 r. strr4z6




OSRODEK BADAN | ANALIZ ,PP* Marek Zajac i Artur Zajge s.c; certylikat akredyiacii Pca: AB 286; spr.z hadar: PP-PSf22-07.17

W zwigzku z zaistnialy sytuacja kryzysowa wywolang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 1. o szezegol-
nych instrumentach wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sl wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagrozenia epide-
micznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagroienia epidemicznego tub stanem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPLUSZEZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawle wykonanych pomiardw w miejscach w ktorych uzyskano dostep, w pienach (punktach) pomiarowych stwierdza sie dotrzymanie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w érodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania {wartosci wska#nikowe WM oraz
WMy, nie przekraczajg wartoéci 1),

Wynikl pomiarow uzyskane zostaty przy uwzglednicniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawre, umozliwiajacych
uwzglednienie maksymalnych parametrdw pracy instalacji oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze poemiarowym,

Miejsca do ktorych nie uzyskano dostepu iflub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laberatorium nie podlegajg ocenie
zgodnosci.

Poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku wyznaczono dla instalacii emitujacych pola elektromagnetyczne wzglederm najnizszej wartasdcl
dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwosci | w odnlesieniu do najwyiszych zmierzonych wartoéci pél-EM.

Pomiary poziomdw pol elektromagnetycznych w érodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich

instatacji emitujeych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnodci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.

Zasada podejmowania decyzji: okreslona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020r. {Dz. U, 2020 poz. 258, Dz.U., 2022, poz. 1121).

Ryzyko zwigzane 7 tg zasada: Zasada podejmowania decyzji zostata okreglona w powyiszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest
konieczne.

Instalacja radiokemunikacyina spetnia wymagania normatywu powolanego w punkeie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art, 1228, ust. 1, pkt. 21 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawe Ochrony Srodowiska {Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdin. zm.) po-
nowne pomiary kontrolne wykonuje sie:

-kaidorazowo w przypadku zmiany warunkdw pracy instalacii lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkéw pracy insta-
lacjl lub urzgdzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw nz zimiang poziomow pél elektromagnetycznych, ktdrych frodtem jest instalacja lub
urzgdzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania | zabudowy nieruchomosct skutkujacej zmianami w wystepowaniu
miejse dostepnych dia ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadey nieruchomosci, na ktdrej
wystgpita ta zmiana.

Otrzymuia:
1 x Zieceniodawca {wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Konlec sprawezdania. Sprowozdanie zawiera dodatkowo zalgeznikinr 1 2.

Zat nr1:  Widok ogdlny instalacji radiokomunikacyjnej,

Jormedarz nr: FA-1,1,1.2.54 data wydopia: 12.07.2022 r. st. 526
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PELNOMOCNICTWO Nr 109/07/2022

Dziatajgc w imieniu Spolki pod firma P4 sp. z 0. 0. z siedziba i adresem w Warszawie przy ul.
Wynalazek 1, wpisanej do rejestru przedsie,bioméw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
0000217207, NIP 951-21-20-077, kapitat "zak%adowy w wysokosci 48.856.500,00 ziotych
(,Spotka”), niniejszym udzielamy peanmoanciWa:

Pani Anniemarii Stawowy
posiadajatej nadany numer PESEL: 92010604569
{,Pelnomocnik”)

do reprezentowania Spétki przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach,
w sprawach zwigzanych ze zgtoszeniami instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, o
ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1396 ze zm.), w tym
dokonywania wspomnianych zgloszen i sktadania informacji imieniem Spotki.

Peinomocnictwo wygasa w przypadku_zaistﬁienfé jednego z ponizej wymienionych zdarzer:

1) z chwilg ustania stosunku pracy pomiedzy.Spdika i Petnomocnikiem lub z chwilg rozwigzania
lub wypowiedzenia umowy o swnadcze*ue u<:+ug pomledzy Spotka a Petnomocnikiem,

2) z chwila odwotania pelnomocmctwa

3) w innych przypadkach okreslonych przep:sarr'; prawa.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do ustanawiania petnomocnikéw dalszych.

Warszawa, dnia 20 lipca 2022 roku.

VW imieniu Spotki:

Dokument podpisany
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